
  

MOOTTORIRUISKU 
TOHATSU VE 1500 



 

2 
 

SISÄLLYS 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

1 TEKNISET ERITTELYT…..……….……...……………………16 

2 TOIMINTALAITTEET………..……….………….…..…………20 

3 ETIKETIT…….……………………….….. .……………………24 

4 PUMPUN TURVALLINEN KÄYTTÖ…..…..……….…...….…25 

5 LAITTEIDEN KUVAUKSET…………….………………….….27 

6 VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN…….………………….…35 

7 HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖ…………....…………………39 

8 MOOTTORIN KÄYNNISTYS…….………………….…... ..…42 

9 ALKU IMU JA PUMPPAUS…………………….………….…..46 

10 MOOTTORIN PYSÄYTYS ...……….……………….……..…..52 

11 HUOLTOTOIMENPITEET KÄYTÖN JÄLKEEN………….….53 

12 HUOLTO KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA………...……….…58 

13 LISÄLAITTEIDEN JA -VARUSTEIDEN KÄYTTÖ…….…61 

14 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET……..………..…….……..64 

15 HUOLTO JA YLLÄPITO………………......…..…..…..……...66 

16 VIANMÄÄRITYS……………..…………..….……….…...…….76 

17 LIITE1, MELUN PÄÄSTÖTASO……………………………....…83 

18 TYÖVÄLINEET JA STANDARDIT LISÄLAITTEET………….84 

19 KYTKENTÄKAAVIO……….……………….….………..……..85 

20 KULJETUSLAITE…………….…..…...….…..…….….....…..86 

21 YHTEYSTIEDOT………………………………………………………...90 

 

 



 

3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Copyright © 2016 Tohatsu Corporation. Kaikki oikeudet pidätetty. Mitään osia tästä käyttöoppaasta ei 

saa missään muodossa tai millään tavoin kopioida tai lähettää edelleen ilman Tohatsu-yhtiön antamaa 

kirjallista lupaa. 



 

4 
 

ss 

TÄMÄN PALOPUMPUN KÄYTTÖTARKOITUKSET 
 
 
 

KÄYTTÖ 

TOHATSU-palopumppu VE1500 tai VE1000 on valmistettu käytettäväksi 
tulensammutusoperaatioissa.  

 
Nämä kannettavat palopumput on tarkoitettu vain ja ainoastaan käytettäviksi 
palonsammutukseen yhdessä yleisten ja julkisten palonsammutuslaitteiden kanssa. 
 
Niiden käyttöä muihin tarkoituksiin pidetään epäasiallisena käyttötarkoituksena. 

 
Näiden palopumppujen valmistaja ei ole millään tavoin vastuussa vaurioista tai 
vahingoista, joiden syynä ovat palopumppuun ilman valmistajan etukäteen antamaa 
lupaa tehdyt muutokset, palopumpun epäasiallinen käyttö muihin kuin edellä 
mainittuihin tarkoituksiin. 

 
Huomaa, että palopumppujen käyttö muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin voi 
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteiden vaurioitumista. 

 
Näiden palopumppujen käyttö käyttötarkoituksiinsa merkitsee sitä, että käyttäjän tulee 
noudattaa valmistajan antamia käyttö-, huolto- ja ylläpito-ohjeita.  
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CAUTION 

Kenelle käyttöopas on tarkoitettu 

 
Kaikkien henkilöiden, jotka käyttävät, korjaavat tai huoltavat tätä palopumppua, tulee 
lukea ja ymmärtää seuraavat asiat: 
 
•  Tämä Omistajan käyttöopas. 
•  Pumpun ja muiden osien, kuten akun, turvallisuuteen liittyvät ohjeet. 
•  Muut omistajalle tarkoitetut käyttöoppaat, kuten akun laturin käyttöopas. 
 

Kannettavaa pumppua saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet siihen 
sammutuslaitteiden käyttökoulutuksen, mukaan lukien kunkin maan (paikalliset) 
säännökset ja lainsäädäntö.   
Käyttäjän tulee tarkasti määrittää henkilökohtainen vastuualueensa ja valvonta. 

 
Jos henkilöllä ei ole tehtävään vaadittavaa riittävää ammattitaitoa, hänen tulee saada 
asianmukaista koulutusta tai ohjeet henkilöltä, joka on tämän palopumpun käytön 
asiantuntija. 

 
Henkilö, jolla ei ole riittävää tietämystä, ei saa käyttää tätä palopumppua. 

 
Tätä palopumppua ei tule käyttää olosuhteissa, joissa voi tapahtua räjähdys. 

 

                          Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa, jotta voit 

          katsoa sitä aina tarvittaessa. 

 
Tämän palopumpun käyttäjien tulee aina noudattaa 
asianmukaisia käyttöoppaita, jotta vältetään virheet, 
henkilövahingot ja laitteiden vaurioituminen käytettäessä 
kannettavaa palopumppua ja ylläpidettäessä sen 
moitteetonta toimintaa. 

 
Järjestä “Omistajan käyttöopas” niin, että palopumpun 
käyttäjät voivat katsoa sitä siellä, missä he käyttävät 
palopumppua. 
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NOTE 

ESITTELY 

Kiitos, että olet ostanut TOHATSU-palopumpun! 

Tämä pumppu vastaa useita laadunvarmennusstandardeja. 
 

Omistajan käyttöopas 

Tämä kannettava palopumppu on sitä koskevien lakien ja asetusten mukainen. 
 

Tässä käyttöoppaassa on kuvattu sen toiminta ja huolto. Ennen kuin alat käyttää 
palopumppua, varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt täydellisesti tämän 
käyttöoppaan. 

 
Moottorin toiminta 

Tässä käyttöoppaassa on myös kuvaus moottorin toiminnasta ja huollosta. 
 

Tämä käyttöopas on tärkeä, ja sen tulee aina olla kannettavan 
palopumppusi mukana. 
Tämän käyttöoppaan tulee siirtyä uudelle omistajalle, jos 
palopumppu myydään toiselle henkilölle. 

 



 

7 
 

VALMISTAJAN JA ASIAKASTUEN/HUOLLON 
YHTEYSTIEDOT 

 

Ennen kuin käytät tätä palopumppua, kirjoita muistiin sen sarjanumero alla oleviin 
ruutuihin. Sille on käyttöä, kun tarvitset huoltoa, korjauksia tai alkuperäisiä osia. 

 
TOHATSU CORPORATION 

Osoite    : 3-5-4 Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, JAPANI 

Faks i  : +81-3-3966-2951 

Puhelin  : +81-3-3966-3137 
 

Sarjanumero 
 
 

Pumpun tunnistenumero on 

merkitty pumpun koteloon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Huolto: 
 
VEIKKO NUMMELA OY 

Osoite    : Autoilijankatu 8, 20780 KAARINA 

  Puhelin    : 02 2162112 
 
  Sähköposti: esteri@veikkonummela.fi
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DANGER 

WARNING 

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 

Yleiskatsaus 

Ennen kuin käytät TOHATSU-palopumppua lue 
huolellisesti tämä käyttöopas. Sinun tulee kunnolla 
ymmärtää käyttöproseduurit, mukaan lukien, mitä 
tarkoittavat varoitusmerkit “DANGER/VAARA”, 
“WARNING/VAROITUS”, “CAUTION/NEUVO” j a  
“NOTE/HUOMAA”. Niiden tarkoituksena on 
kiinnittää huomio tärkeisiin tietoihin, jotta voidaan 
varmistaa palopumpun turvallinen ja ongelmaton 
käyttö. 

 

Varoitusmerkki 
Merkitys 
Tätä merkkiä käytetään käyttöoppaan turvallisuuteen 
liittyvissä ohjeissa. 
Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita, 
sillä muutoin voi sattua henkilövahinkoja. 

 
 

 
Huomiosanat 

 
 

HENGENVAARA: Noudattamatta jättäminen aiheuttaa 

vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. 
 

VAARA: Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia 

henkilövahinkoja tai kuoleman. 

 
VAROITUS: Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja tai omaisuuden vaurioitumista.  

 

 

・ Tässä ohjeessa annetaan erityistietoa pumpun käytöstä tai huollosta tai 

selvennetään tärkeitä kohtia. 

 
・Varoitusetikettien kiinnityspaikat, katso kappale 3 “VAROITUSETIKETIT”. 

 

・Varoitusetikettien tulee aina olla helposti luettavissa. 

Jos varoitusetiketistä tulee vaikeasti luettava, tai se on irtoamaisillaan, se 

tulee vaihtaa uuteen välittömästi. 
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CAUTION 

Turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja varoitusmerkit 

Lue ja noudata huolellisesti tässä käyttöoppaassa 

annettuja turvallisuusohjeita ja palopumpussa olevia 
varoitusmerkkejä. 

 
Pidä varoitusmerkit aina luettavassa kunnossa. Jos 
jokin merkeistä muuttuu lukukelvottomasti tai irtoaa, 
vaihda se uuteen välittömästi. 

 
 

 
Kannettavan palopumpun kuljettaminen 

Pumpussa on kokoon-
taitettava kahva. 

Älä laita kättäsi tai sormeasi 

kahvan ja pidikkeen väliin. 

 
Kun kannettavaa palopumppua kuljetetaan, 

nimeä aina yksi henkilö per kahva. 

Lisäksi, kun kuljetat kannettavaa palopumppua,  

kahvasta tulee pitää tiukasti kiinni. 

Pumpun putoaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran jalallesi. 
 
 

Suojan kestävyys 

Kun ostat uuden pumpun, se on 
pakkauslaatikossa suojattuna. 

 

Pumpun säilytys kuljetuksen jälkeen 

Pidä pumppu poissa erittäin kosteista paikoista, ja 
aseta se aina vaakatasoon. 

 
 

Pakkauslaatikon hävittäminen 

Hävitä pakkauslaatikko ympäristömääräysten 
mukaisesti.
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Päästöt 

Melupäästöarvot 

Melupäästöarvot, katso kappale “17 LIITE”. 

 
Käytä kunnollisia 

kuulosuojaimia käytön aikana. 

 
 
 

Pakokaasu 

Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia (CO), 
jolla voi olla vakavia vaikutuksia ihmisen terveyteen. 

 
Älä käytä moottoria huoneessa, autossa, 
varastossa, tunnelissa tai muussa suljetussa 
tilassa, jossa on huono ilmastointi. 

 
Kuolemanvaara, jonka aiheuttaa hiilimonoksidi-
myrkytys (CO). 

 
 

Polttoaineen käsittely 

Ole huolellinen, kun käsittelet 
polttoainetta. Huolimaton käsittely voi 
sytyttää tulipalon. 

 
Älä tee tai käsittele avotulta 
polttoaineen lähellä. Pysäytä moottori 
tankkauksen ajaksi. Älä tupakoi, kun 
täytät polttoainesäiliötä. 

 
Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa tilassa: 
polttoainehöyryt voivat saada aikaan räjähdyksen. 
 

Jos polttoainetta roiskuu, pyyhi se pois kankaalla tai 
muulla materiaalilla, ja hävitä se lakien ja asetusten 
mukaisella tavalla. 

CAUTION 
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Turvalaitteet 

Ennen kuin alat käyttää tätä kannettavaa 
palopumppua varmista, että kaikki turvalaitteet on 
asennettu oikeille paikoilleen. 

 
Ennen kuin irrotat turvalaitteet, käännä pääkatkaisin 

asentoon 0. 

 

Suojavaatteet  

Suojavarusteet 

Palosammutusharjoituksissa ja normaalissa 
palonsammutustehtävässä käytä normaaleja 
suojavaatteita ja suojavarusteita vartalosi 
suojaamiseen. 

 
• Tulenkestävät suojavaatteet 

• Tulenkestävä kypärä 

• Tulenkestävät suojakäsineet 

• Tulenkestävät suojasaappaat. 
 

Huolto ja ylläpito 
Tämän palopumpun huollon ja ylläpidon saavat 
suorittaa vain henkilöt, joilla on tehtävään vaadittava 
osaaminen, ja jotka tuntevat laitteen, ja jotka 
ymmärtävät turvallisuuteen ja onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyyn liittyvät lait ja asetukset. 

 
Ennen kuin aloitat huoltotyöt, sammuta moottori 
kääntämällä pääkatkaisin asentoon 0. 

 
Irrota akun negatiivinen napa. 

 

Ennen huoltotöiden aloittamista aseta kannettava 
pumppu tukevasti lattialle. 

 
Heti moottorin sammuttamisen jälkeen älä koske 
pakoputkeen, äänenvaimentimeen tai muihin 
moottorin osiin, ennen kuin ne ovat riittävästi 
jäähtyneet. Nämä osat voivat olla erittäin kuumia ja 
aiheuttaa vakavia palovammoja. 
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Turvalaitteet 

Kun suojalaitteet (kuten äänenvaimentimen 
suoja) on irrotettu, huollon tai ylläpidon 
yhteydessä, asenna ne välittömästi takaisin 
alkuperäisille paikoilleen ja varmista, että ne 
ovat turvallisessa ja hyvässä kunnossa. 

 
 
 

Tarkista säännöllisesti, että kannettava palopumppu 
näyttää ja toimii moitteettomasti. 

 
Jos löydät viallisen varusteen tai laitteen, poista se 
välittömästi, korjaa tai vaihda se tarvittaessa. 
Viallinen varuste tai laite voi aiheuttaa 
onnettomuuden. 
Kun olet korjannut tai vaihtanut varusteen tai laitteen, 
varmista, että se toimii asianmukaisella tavalla. 

 
 

Sähkölaitteet 

Vain ammattisähköasentajat tai koulutetut 
henkilökunnan jäsenet saavat käsitellä 
sähkölaitteita. 

 
Kun poistat akun kaapelin sähkölaitteesta, irrota 
negatiivisen navan (-) kaapeli ensin. 

 
Kun asennat akun kaapelin, varmista, että yhdistät 
ensin positiivisen navan (+) kaapelin, ja vasta sen 
jälkeen negatiivisen (-). 

 
Älä laita mitään metallista akun päälle tai sen 
ympärille. Metalli voi aiheuttaa oikosulun. 
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Käytä samanlaista sulaketta kuin alkuperäinen, kun 
vaihdat sulakkeen. Käyttämällä virtapiirin 
nimellisarvoa suuritehoisempaa sulaketta voit saada 
aikaan laitteen vaurioitumisen. 
 
Tarkista palopumpun sähkölaitteet säännöllisesti. 

 
 

Akku 

Noudata akussa esitettyjä turvallisuusohjeita. 

 
Akussa voi kehittyä syttyvää vetykaasua, joka voi 

aiheuttaa räjähdyksen. 

 
Älä lataa akkua suljetussa paikassa.  
Älä tupakoi akun läheisyydessä. 

 
Akun elektrolyytti on syövyttävää ja voi aiheuttaa 

henkilövahinkoja. 

 
• Käytä aina suojavaatteita. 

• Käytä aina suojakäsineitä. 

• Käytä aina suojalaseja. 

• Älä kallista akkua. 

Akun kallistaminen voi aiheuttaa elektrolyytin 
valumista tuuletusaukosta. 

 

Hävittäminen 

Hävitä akut niiden hävittämistä säätelevien lakien ja 
asetusten mukaisesti. 
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Aidot, alkuperäiset osat 

Kun vaihdat kannettavan palopumpun osia huollon 
ja/tai ylläpidon yhteydessä, niin käytä vain aitoja ja 
alkuperäisiä Tohatsu-osia. 

 
Jos aitoja Tohatsu-osia ja -lisävarusteita ei käytetä, 
se voi huonontaa palopumpun toimintaa ja 
turvallisuutta. Käytä vain ja ainoastaan aitoja, 
alkuperäisiä Tohatsu-osia. 

 
Tohatsu ei vastaa henkilövahingoista tai laitteiden 
vaurioitumisesta, jos ne ovat aiheutuneet muiden 
kuin alkuperäisten Tohatsu-osien käytöstä. 

 
 

Ympäristönsuojelutoimenpiteet 

Hävitä öljy, polttoaine, akut jne. niiden hävittämistä 
säätelevän ympäristölakien mukaisesti. 

 
Älä kaada tai jätä jätteitä maahan, veteen tai 
viemäriin. 

 
Säilytä polttoainetta vain sille osoitetussa erikoissäiliössä. 

 

Kun hävität osia, noudata asianmukaista 
menettelytapaa. 

 
 
 
 
 
 

Vettä kestämätön aine 
Älä tyhjennä tai päästä vettä aineeseen, joka ei 
kestä vettä. 
 

 
Veden käyttö 
Älä pumppaa syttyviä nesteitä, kemikaaleja tai 
syövyttäviä nesteitä. 
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Asiakaspalvelu 

Jos sinulla on ongelmia kannettavan palopumpun 
huollon ja ylläpidon aikana, ota yhteyttä 
asiakaspalveluumme. 

 

Osoite : Veikko Nummela Oy, Autoilijankatu 8, 
20780 KAARINA 

Faksi : 02 4692115 

Puhelin : 02 2162112 

Sähköposti esteri@veikkonummela.fi  

 

 
 
 
EY-vaatimustenvastaavuusvakuutus 
(englanniksi: EC Declaration of Conformity, DoC) 
 

Tämä tuote vastaa tietyin osin Euroopan parlamentin direktiiviä. 
Dokumentaatio sisältää seuraavat tiedot: 
• Valmistajan nimi ja osoite 
• Sovelletut yhteisön direktiivit 
• Viitestandardi 
• Tuotekuvaus (malli, nimi ja sarjanumero) 
• Vastuuhenkilön allekirjoitus (nimi/titteli/päiväys/allekirjoituspaikka). 

 
Raakaöljy, bensiini, diesel ja muut petrolituotteet voivat altistaa sinut 
kemikaaleille, mukaan lukien tolueenille ja bentseenille, joiden 
tiedetään Kalifornian osavaltion mukaan aiheuttavan syöpää ja 
synnynnäisiä vikoja ja muita lisääntymiskykyyn vaikuttavia haittoja.  
Tällaisia altistumisia voi tapahtua öljykentillä, jalostamoissa, kemian 
tehtailla ja niiden ympäristössä; kuljetuksissa ja varastoinnissa, kuten 
putkistoissa, satamaterminaaleissa, säiliörekoissa ja muissa 
rakennuksissa ja laitteissa. Aiheesta lisää (englanniksi) osoitteessa:  
www.P65Warnings.ca.gov/petroleum. 
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1  TEKNISET ERITTELYT 
 

Malli VE1500 VE1000 

Kuvaus Kannettava pumppu 

Sovellettava standardi EN 14466 

Tyyppi PFPN 10-1500 PFPN 10-1000 

Suurin sallittu 

kallistuskulma 

Kuljetuksen aikana: 35° (kaikille sivuille)    

Käytössä: aina 15°  (kaikille sivuille) 

Suurin käyttöpaine  

 
17 bar 

Korkein veden lämpötila +60 °C 

Käyttölämpötila -15 °C − +40 °C ympäristön lämpötila 

Moottori 

Valmistaja TOHATSU CORPORATION 

Malli 2WT81A 

Tyyppi 2-tahti, vesijäähdytys, kipinäsytytys 

Halkaisija ja iskupituus 81 mm × 78 mm 

Sylinterien lukumäärä 2 

Sylinterin iskutilavuus   804 cm³ 

Virallinen teho 60 PS (44 kW) 

Polttoaineen tyyppi Lyijytön bensiini RON91 

Polttoainesäiliön tilavuus 24 l 

Polttoainekulutus* 22 l/h 16 l/h 

Moottoriöljysäiliön tilavuus 1,6 l 

Sytytys CDI 

Sytytystulppa NGK BPR7HS-10 

Käynnistysjärjestelmä Sähkö- ja käsikäynnistys 

Voitelu Auto-sekoitus 

Polttoainejärjestelmä Elektroninen polttoaineen ruiskutus 

Akku 12 V-16 Ah/5 h 

Valonheittimen lamppu 12 V−35 W 

 

Huomio: *Polttoaineen kulutus, kun kyseessä on normaali pumppaus. 
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Materiaalit 

 
 

Moottori 
Kampikammio, sylinteri, 
sylinterin kansi 

Alumiiniseos 

Kampiakseli Kromi-molybdeeniteräs 

Kiertokanki Kromi-molybdeeniteräs 

Sylinteri Alumiiniseos 

Pumpun akseli Kromi-molybdeeniteräs, metallipinnoite 

Äänenvaimennin Ruostumaton teräs 

Pumppu 

Pumppukotelo, 

pumpun suoja 
Alumiiniseos 

Juoksupyörä Alumiiniseos 

Akselin tiiviste 

Tyyppi Mekaaninen tiiviste 

 
 
 
  

1  TEKNISET ERITTELYT 

Malli VE1500 VE1000 

Alkuimu 

Tyyppi Lamellipumppu (öljytön tyyppi) 

Suurin imukorkeus Noin 9 m 

Pumppu 

Tyyppi Yksiasteinen keskipakopumppu 

Paineaukkojen lukumäärä 2 

Paineaukot ø3” kynsiliittimillä 

Imuaukko 
ø4”, malli: Veikko Nummela Oy, varustettu 

sihdillä 

Pumpun tuotto 

(imukorkeus: 3 m) 

2.050 l/min, 6 bar 1.900 l/min, 6 bar 

1.800 l/min, 8 bar 1.650 l/min, 8 bar 

1.500 l/min, 10 bar 1.300 l/min, 10 bar 

Mitat ja paino 

Pituus x leveys x korkeus 748 mm x 732 mm x 827 mm 

Massa 107 kg (kuiva), 127 kg (käyttövalmis) 

Painopiste 387 mm 
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Tuottokäyrä  (VE1500)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1  TEKNISET ERITTELYT 

1  TEKNISET ERITTELYT 
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Tuottokäyrä  (VE1000)  
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2  TOIMINTALAITTEET 
 

 

 
8  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
①  Imuaukko 

②  Potkuri 

③  Juoksupyörä 

④  Käynnistinmoottori 

⑤  Kampiakseli 

⑥  Mäntä 

⑦  Sytytystulppa 

⑧  Sylinterin tyhjennysventtiili 

⑨  Pumpun tyhjennysventtiili 

⑩  Äänenvaimentimen tyhjennysventtiili 

 
 
 
 
 
 
 

  

①  
②  ③  

④  

⑤  

⑥  

⑥  

⑤  

⑦  ⑦  

⑧  

⑨  

⑩  
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2  TOIMINTALAITTEET 
 

 

2 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
①    Ilmansuodatin 

②  Polttoainesäiliö 

③  Äänenvaimennin 

④  Säätöyksikkö (ECU) 

⑤  Öljysäiliö 

⑥    Paineventtiili 

⑦  Polttoaineen 

syöttöpumppu 

⑧  Injektori 

 
 
 
 
 
 
 

  

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  ⑥  

⑦  

⑧  
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2  TOIMINTALAITTEET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①  Sylinterin tyhjennysventtiili 

②  Pumpun tyhjennysventtiili  

③  Äänenvaimentimen tyhjennysventtiili 

 
 
 
  

Paineventtiilin kahva Öljysäiliön 
korkki 

Valonheitin 

Kone-
koppa  

Konekopan 
asennuspultti 

Polttoainesäiliön 

korkki   

Polttoainesäiliön 
pinnankorkeusmittari 

Paineaukko 

Imuaukko 

Äänenvaimentimen 
suojus   

① 
② 

③ 
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2  TOIMINTALAITTEET 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Tuntimittari 

② Varoitusvalo: akkujännite alhainen 

③ Varoitusvalo: ylikuumeneminen  

④ Varoitusvalo: moottorin öljytaso 

alhainen. 
①  ②  ③  

④  

Pääkatkaisin  

Käyntinopeuden 
säätö   

Imu/painemittari   Painemittari  

Akun laturin 
pistoke  

Alkuimulaitteeen vipu   Alkuimulaitteen suodatin 

Valonheittimen 
sulake  

Käsikäynnis-
tyksen kahva  

Kantokahva 

Äänenvaimennin   

Pakoputki 

Alkuimun ulostulo    

Lämpöventtiilin poistoaukko  
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3  ETIKETIT 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ohjeet 

Hengenvaara 
Varoitus 

 

   

   
 

Hengenvaara 

Hengenvaara 

Hengenvaara 
CE-etiketti 
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4  PALOPUMPUN TURVALLINEN KÄYTTÖ 

Pumpun asennus 

 

Palopumppu tulee asentaa tasaiselle, ei viettävälle pohjalle. 
Muussa tapauksessa on onnettumuusvaara. 
Jos pumppu joudutaan asentamaan epätasaiselle pohjalle, 

se tulee kiinnittää. 4 
 
• Aseta pumppu mahdollisimman lähelle vesilähdettä, ja niin, että 

veden imukorkeus on mahdollisimman pieni. 

• Kun lasket kannettavan palolumpun maahan, laske se varovasti 
ja vaakasuoraan. 

Korkein sallittu kallistuskulma on 15°. 

• Jos paikka viettää tai on epätasainen, varmista, että imuletku 
on palopumpun imuaukkoa alempana. 

• Jos imuletku ei ole suorassa (aaltoilee), voi letkuun helposti 
jäädä ilmaa, joka voi estää imun, kun paineventtiili avataan. 
Siinä tapauksessa avaa veden paineventtiili puoliaukinaiseen 
asentoon ja käytä tyhjiöpumppua, kunnes vettä tulee jatkuvasti 
(3−5 sekuntia siitä, kun vettä alkaa tulla). 

• Varmista, että asennat imuletkun päähän imusiivilän. Jos 
pumppu imee hiekkaa tai mutaa vesilähteen pohjalta, käytä 
sopivaa kelluketta. 

• Aseta imusiivilä veteen yli 30 cm syvyyteen, jotta putki ei ime 
ilmaa.  

• Paineletku tulee sijoittaa niin, ettei sitä taivuteta jyrkille mutkille. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

  

CAUTION 

NOTE 
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4  PALOPUMPUN TURVALLINEN KÄYTTÖ 
 

Kun asennat kannettavan palopumpun ajoneuvoon, johon 
se tulee varusteeksi, tulee pumppu laittaa tasaiseen 
paikkaan. 
Kun asennat kannettavan palopumpun ajoneuvoon, 
varmista, että ajoneuvon jarrut ovat päällä, jotta ajoneuvon 
pyörät ovat pysähtyneet.  

 
Jos ajoneuvo liikkuu, voi tapahtua vakava onnettomuus. 
 
Kantokahva on taittuva. 
Älä laita käsiäsi tai sormiasi taittuvaan osaan, kun käytät 
kahvaa. 
 
Kun siirrät kannettavaa palopumppua, nimeä yksi henkilö 
per kahva. Lisäksi kun kuljetat kannettavaa palopumppua, 
tulee kahvoista pitää lujasti kiinni. 
Putoava palopumppu voi aiheuttaa vakavan jalkavamman. 

 
Kun lasket kannettavan palopumpun maahan, laske se varovasti 
ja vaakatasoon. 

 
 
 
 

  

CAUTION 

NOTE 
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CAUTION 

CAUTION 

5  LAITTEIDEN KUVAUKSET 
 

Imuaukko 

①  Palopumpun imuaukon koko on ø4”, malli: 

Veikko Nummela Oy. 
 
 
 
 

Jos pumppu on käynnissä eikä sihtiä ole 
asennettu ja laitat sormesi imuaukkoon, 
voi pyörivä potkuri aiheuttaa vakavan 
loukkaantumisen. 

 

Sihti tulee asentaa imuaukkoon. Älä käytä 

pumppua, jos sihtiä ei ole asennettu. 
Jos pumppua käytetään ennen kuin sihti 
on asennettu, voi soraa tai hiekkaa joutua 
pumppuun, mikä aiheuttaa merkittävästi 
alhaisemman vesituoton. 

 
 

Alkuimulaitteen vipu 
Käytetään veden imemiseen. 
Kun moottori on käynnistetty, vedä alkuimulaitteen vipu 

②  imuasentoon. Kun alkuimu on päättynyt, palauta 

alkuimulaitteen vipu ② alkuperäiseen asentoonsa. 
 
 

Valonheitin  

Käytä valonheitintä ③  valaistaksesi paikan, jossa 

palopumppua käytetään. 
Liitä valoheittimen pistoke liittimeen (pistorasia) ④. 

Löysää säätöruuvia ⑤ ja vedä valonheitintä ylöspäin 

③  ja säädä haluttu korkeus. Kun olet säätänyt 

valonheittimen korkeuden, kiristä säätöruuvi ⑤. 

 

Onnettomuuksien välttämiseksi  

varmista, että paikassa, jossa käytät  

palopumppua, on aina riittävän hyvä 

valaistus.  

4  

① 

② 

③ 

⑤ 
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5  LAITTEIDEN KUVAUKSET 

Kantokahva  

Tässä palopumpussa on neljä kantokahvaa ⑥. 

Kahvat voidaan taittaa käsin ja avata kääntämällä 
niitä 90 astetta. 

 
 

Henkilövahinkoja voi 

tapahtua, kun kahvoja 
avataan ja suljetaan. 

 
Älä laita käsiäsi taitettavan osan 
sisään, kun käytät kahvaa. 

 
 
 

Konekopan avaaminen 

1. Etupuolella oleva konekoppa voidaan poistaa 
irrottamalla kiinnitysruuvit. 

2. Konekoppa voidaan poistaa vapauttamalla neljä 
hakasta. 

 
Kun poistat konekopan, älä 
käytä liikaa voimaa, mikä voi 
vaurioittaa hakaa. 

 
 

Paineaukko 

Paineaukoissa ⑧ on 2 kpl kynsiliittimiä ø3”. 

 
 
 
 
 

Paineventtiili 

Käytä paineventtiilin kahvaa ⑨, kun avaat tai suljet 

paineventtiilejä. 
 

 

  

CAUTION 

NOTE 

⑥ 

⑥ 

⑧   

⑨

ウ   
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5  LAITTEIDEN KUVAUKSET 

Tyhjennysventtiili 

Käytä tyhjennysventtiiliä veden tyhjentämiseen. 

Sulje kaikki venttiilit, kun käytät tätä 
palopumppua. 

Jos jokin venttiileistä on auki, 
vettä ei voida imeä. 

(a) Sylinterin tyhjennysventtiili 

(b) Pumpun tyhjennysventtiili 

(c ) Äänenvaimentimen 
tyhjennysventtiili 

Akun latauspistoke 
Liitä akun latauspistoke pistorasiaan ⑩. 

<Lisälaitepistorasian erittelyt> 

･ Sisähalkaisija (ID): φ21mm 

･ Jännite: DC12V 

･ Suurin sallittu virta: 5A 

 
 

･Ennen akun lataamista, käännä pääkatkaisin asentoon   

  0. 

･Ennen kuin alat käyttää konetta, varmista, että akkulaturi 

on otettu pois, ennen kuin käännät pääkatkaisijan 

asentoon I. 

･Pistorasia ⑩ on tarkoitettu vain akulle. 

Älä käytä pistorasiaa ⑩ muuhun tarkoitukseen. 

･Älä yhdistä tupakan sytytintä pistorasiaan ⑩, sillä 

pistorasia ei kestä kuumuutta. 

Polttoainesäiliö 

Ilmanottoaukon ⑪ tulee olla suljettu kun pumppua ei käytetä. 

Älä kallista pumppua, kun 

ilmanottoaukko on auki, 
muuten polttoainetta voi vuotaa 
ulos. 
Jos polttoainetta vuotaa, pyyhi 
se pois esim. kankaalla. 

Polttoainesäiliössä on myös 
toinen ilmanottoaukko. 

  

CAUTION 

NOTE 

10  

ⓐ   
ⓑ  ⓒ  

⑪ 

CAUTION 

NOTE 
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5  LAITTEIDEN KUVAUKSET 

Ohjauspaneeli 
Ohjauspaneelissa on kaikki tarvittavat käyttö- ja 
ohjausvälineet. 

 

Käyntinopeuden säätökiekko 
Käytä käyntinopeuden säätökiekkoa (12) pumppu-
paineen säätöön. 

 
“ ” tarkoittaa, että koneen kaasuläppä on 
käynnistys- ja alkuimuasennossa. 

 

 

Imu/painemittari 
Imu/painemittari osoittaa imupainetta tai 
ulkopuolisesta vesilähteestä tulevaa syöttöpainetta.  

 

Painemittari 
Painemittari osoittaa pumpun työpaineen. 

 

Ohjauspaneeli 

Ohjauspaneelissa ⑬  on pääkatkaisin ⑭ , kaikki 

varoitusvalot ja tuntimittari. 
 

 

Varoitusvalo ja summeri 
Kun käännät pääkatkaisijan ⑭ asentoon “ ”, niin 

valo- ja summeritarkistusmoodi alkaa. Varoitusvalot 

⑮ syttyvät hetkeksi ja summeri hälyttää, jolloin 

niiden toiminta voidaan tarkistaa. 
Jos valojen ja summerin tarkistus epäonnistuu, katso 
Vianmääritys-osio. 

 
Jos varoitusvalot ja summeri 
eivät toimi, niin poista syy   

KAPPALESSA 16 “VIANMÄÄRI-

TYS” annettujen ohjeiden 
mukaisesti.  
 

12  

⑬ ⑭ 

⑭ ⑮ 

CAUTION 
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5  LAITTEIDEN KUVAUKSET 
 
Monitorista näet seuraavat tiedot: 

• Tuntimittari 

• Varoitus: moottoriöljyn määrä on vähäinen 

• Varoitus: ylikuumeneminen 

• Varoitus: akun jännite on vähissä. 
 
 

Tuntimittari 

Tuntimittari ⑯ osoittaa palopumpulle kertyneen 

käyttöajan. 
 

Siitä voit tarkistaa käyttöajan ja 
huollon ajoitukset. 

 
 
Varoitus: moottoriöljyn määrä on vähäinen 

Jos moottoriöljyn määrä laskee suunnilleen alle 1/3 

(0,5 l) tankin tilavuudesta, varoitusvalo ⑰ syttyy 

ja kuuluu varoitussummerin ääni. 
 

Moottori ei sammu, vaikka öljyn 

vähäisestä määrästä varoittava 

valo syttyy. Näin tärkein eli 

sammutustyö voi jatkua 

moottorin vaarantumisesta 
huolimatta. Moottori on 
toimintakykyinen yli 30 

minuutin ajan siitä, kun 

varoitusvalo on syttynyt. 

Mutta jos konetta käytetään tätä 

pidempään, se voi leikata kiinni. 

Lisää öljyä välittömästi. 

 
 
 
 
 
 

  

⑯  NOTE 

⑰    

CAUTION 
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5  LAITTEIDEN KUVAUKSET 
 
Varoitus: ylikuumeneminen 

Jos moottori ylikuumenee, ylikuumenemisesta 

varoittava valo ⑱ syttyy, varoitussummerin ääni 

kuuluu, ja moottori pysähtyy automaattisesti. 
 

Moottori pysähtyy 
automaattisesti, jos se 
ylikuumenee. 
 

Moottori voi vaurioitua. 

Älä käynnistä moottoria 
heti uudelleen sen jälkeen, 
kun se on pysähtynyt. 

 
 
Varoitus: akun virta on vähissä 

Varoitusvalo “akun jännite alhainen” ⑲  syttyy, kun 

akun jännite laskee alle raja-arvon. 
Jos jätät akun lataamatta, akku voi vahingoittua, joten 
lataa akku viipymättä. 

 

Akun lataamisesta varoittavaa 
summeriääntä ei kuulu. 

 
 
Pääkatkaisin 

Pääkatkaisimella ⑭ on kolme erilaista toimintoa. 

 
Symboli   Toiminto 

Katkaisin on käännetty 0-asentoon. 

Katkaisin on käännetty I-asentoon. 

Starttimoottori käynnistyy. Kun vapautat 
katkaisimen, se palaa asentoon “ ” . 

 
 
 
Moottoriöljysäiliö 

Moottoriöljysäiliön korkki on kohdassa ⑳.  
 
 
 

⑱ 

NOTE 

CAUTION 

⑲ 

NOTE 

⑭  

⑳  
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CAUTION 

 

5  LAITTEIDEN KUVAUKSET 
 

Kierrosluvun säädin 

Säätimen öljymäärä voidaan tarkistaa mittatikulla ⓐ. 

Käytä aina moottorin valmistajan suosittelemaa 
moottoriöljyä. 

 
Sammuta moottori ennen kuin 

tarkistat öljyn määrän. Jos vedät 

mittatikun pumpun ollessa 

käynnissä, öljy voi räjähtää. 
 
 
Käsikäynnistin 

Jos moottori ei lähde käyntiin käynnistinmoottorilla, 

käytä käsikäynnistintä ⓑ. 

 

Henkilövahinkojen vaara 

･ Kun käynnistät moottorin 

käyttämällä käsikäynnistintä, 

vedä käynnistinkahvasta 

kunnes tuntuu vastusta. 

･Älä vedä käynnistinkahvasta, 

kun pumppu on käynnissä, 

sillä tällöin käsikäynnistin voi 

vaurioitua. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Säätimen öljyn 

täyttöaukko 

ⓑ  

CAUTION 

ⓐ 
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5  LAITTEIDEN KUVAUKSET 
 

Pumppukotelon termostaatti 
Kun pumpussa olevan veden lämpötila nousee yli 
50°C paineventtiilien ollessa kiinni, termostaatti ⓒ, 

joka on asennettu pumppukoteloon, avautuu ja 
kuumentunut vesi poistuu, jotta ehkäistään veden 
lämpötilan nousu. 

 

Pumpattaessa vettä niin että 

imukorkeus on yksi metri tai 
enemmän varmista, että 

pumpun käyttöpaine on 

vähintään 1 bar. Jos pumpun 

paine on liian alhainen, 
pumppu voi imeä sisäänsä 

ilmaa, eikä vesi pysy sen 

sisällä ilman imuoperaatiota. 
 
  

Mekaaninen säädin 

Sisään rakennettu, mekaaninen säädin ohjaa 
kaasutinläppää niin, että moottorin maksimi nopeus ei 
ylitä 6000 r/min. 
 

 

Elektroninen turvasäädin (Electric Safety Governor, ESG) 
Elektroninen säädin on tarkoitettu mekaanisen 
kierrossäätimen apujärjestelmäksi, joka ohjaa 
moottorin nopeutta keskeyttämällä sytytyksenniin että 
moottorin pyörimisnopeus ei nouse yli 6100 r/min. 

 
 
Akun säästöohjaus 

Jos moottori ei  käynnisty 30 minuutin kuluessa siitä, 
kun virta on kytketty I, virta sammuu automaattisesti 
(0). 

Ns. jälkipolton esto (Anti-After Burn Control) 
Vähentää huomattavasti ilmiötä, joka aiheuttaa 
palamisen äänenvaimentimen sisällä (after burn), 
keskeyttämällä polttoaineen syötön ennalta 
puhdistaakseen palamattoman kaasun jäänteitä 
moottorissa, kun moottori on sammutettu. 
 
 

ⓒ  
CAUTION 
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6  VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN 
 

Akun alkulataus 
Akku voidaan ottaa välittömästi käyttöön, kun kennot 
on täytetty elektrolyyteillä. 
Jos akku on ns. huoltovapaa akku, älä avaa akkua 
sen jälkeen, kun olet täyttänyt sen elektrolyyteillä. 
Lue akussa olevat OHJEET. 
 
 

Polttoaine 
Täytä polttoainetta maksimitasoa osoittavaan 
merkkiin asti (punaisella).  
 
• Polttoainesäiliön tilavuus on 24 litraa. 

 
 

Höyrystynyt polttoaine voi syttyä tai räjähtää. 
Älä tee avotulta tai käsittele sitä polttoaineen 
lähellä. 6 

Sammuta moottori ennen polttoainesäiliön 
täyttämistä. Älä läikytä polttoainetta. 

 

･Älä hengitä bensiinihöyryä! 

･Bensiinihöyry on erittäin myrkyllistä. 

･Kun olet pysäyttänyt moottorin, älä koske 

siihen, kun se on vielä kuuma. 

･Täytä polttoainesäiliö, kun moottori on  

   jäähtynyt. 

･ Polttoainesäiliön korkin tulee aina olla  

tiukasti kiinni. 

･ Polttoainesäiliön korkki poistetaan vain 

säiliön täytön ajaksi. 

･ Puhdista huolellisesti kaikki 

polttoaineroiskeet (tarkista, ettei ilmassa 
ole bensiinihöyryä) ennen kuin käynnistät 
moottorin. 
Jos bensiiniä tai polttoainetta roiskuu, 
pyyhi roiskeet pois kankaalla tai muulla 
materiaalilla ja hävitä ne niiden 
hävittämistä säätelevän lainsäädännön 
mukaisesti. 

  

Polttoaine 
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6  VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN 
 

Huonolaatuisen polttoaineen käyttö 
tekee moottorista lyhytikäisen ja 
aiheuttaa käynnistysvaikeuksia ja 
muita moottoriongelmia. 
Alkoholia, metanolia (metyyliä) 
sisältävä polttoaine voi aiheuttaa 
seuraavaa: 

･ Kumi- ja muoviosien vaurioitu-

misen. 

･Moottorin käynnistys-, tyhjäkäynti- 

ja muita suoritusongelmia. 
 

Älä käytä polttoainetta, joka 
sisältää yli 10 % etanolia tai yli 5 
% metanolia. 

 
Rajoitettu takuu ei kata vaurioita, jotka ovat 
aiheutuneet alkoholia sisältävän polttoaineen 
käytöstä. 

 
Ilmanottoaukko on asennettu polttoainesäiliön 
korkkiin. Sulje korkki tiukasti aina säiliön täyttämisen 
jälkeen. 
Tarkista, että korkin ilmanottoaukko ① on kiinni. 

 

Älä kallista pumppua, kun 

ilmanottoaukko on auki, sillä 

muuten polttoainetta voi vuotaa 
tankista. 
Jos polttoainetta vuotaa, pyyhi 
se pois kankaalla tai muulla 
materiaalilla. 

 
Koska ilmanottoaukko on 
asennettu polttoainesäiliöön, 
sulje aina korkin ilmanottoaukko. 

 

 

  

NOTE 

CAUTION 

NOTE 

①  

Polttoaine 
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6  VALMISTELU KÄYTTÖ VARTEN 
 

Moottoriöljy 

Täytä kaksitahtimoottorin moottoriöljysäiliö. 
 

Jos eri öljylaatuja 

sekoitetaan, öljy voi hyytyä 

mikä aiheuttaa 

öljysuodattimien 

tukkeutumisen. Varmista, 

että käyttämäsi moottoriöljy 

on samaa laatua. 
 
 

Kaksitahtimoottorin moottoriöljy 
Suosittelemme käyttämään moottoriöljyä, jonka 
jalostusaste on ISO FB tai korkeampi. 

･Moottoriöljysäiliön tilavuus on 1,6 litraa. 

 

Öljytasoanturi 
Ohjauspaneelin valo syttyy, kun moottoriöljytankin taso on laskenut noin 1/3-tankkiin 
(0,5 l). Ja myös varoitussummerin ääni kuuluu. Lisää kaksitahtimoottorin 
moottoriöljyä. 

 

Kiierroslukusäätimen öljy 
Ennen palopumpun käyttämistä tarkista 
kierroslukusäätimen öljyn taso mittatikulla. 
Tarkistaaksesi öljyn tason, poista mittatikku ja 
katso sen näyttämä öljyn taso. Öljytason tulee olla 
mittatikkuun merkityn korkean ja alemman viivan 
välissä. Lisää kaksitahtimoottoriöljyä 
kierroslukusäätimen öljyntäyttöaukon kautta, jos 
öljyn taso on alempana kuin mittatikun alempi viiva. 

 
 

Tyhjennysventtiilit 
Varmista, että kaikki tyhjennysventtiilit ovat kiinni. 

 

 

 

  

CAUTION 

Öljyn 
mittatikku   

Kierroslukusäätimen 
öljyn täyttöaukko  

KIINNI    

AUKI    

Moottori-
öljy 
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6  VALMISTELU KÄYTTÖ VARTEN 
 
Paineventtiilit 
Varmista, että paineventtiilit on suljettu. 

 
 
 
 
Ylikuumenemisen suoja-anturi 

Tämä laite sammuttaa moottorin 
automaattisesti, jos moottori on liikaa 
ylikuumentunut, kun jäähdytysvesi on 
loppunut. 
 
 

Ylikuumenemisesta varoittava valo 
Jos jäähdytysveden lämpötila nousee noin  
90ºC-asteeseen tai suuremmaksi, moottori 
pysähtyy automaattisesti, mikä ehkäisee 
moottorin vaurioitumisen ylikuumenemisen 
takia. 

 

Varoitusvalo ja anturi 
Kun käännät pääkatkaisimen (1) asentoon “

”, varoitusvalot (2) syttyvät hetkeksi, 

jolloin voit tarkistaa, että toimivat, ja samalla 
kuuluu summerin ääni. 

  
Kun moottori on pysähtynyt 
ylikuumenemisen vuoksi, ja 
käynnistät sen uudelleen 
välittömästi, moottori voi palaa. 
Ennen moottorin  
uudelleenkäynnistystä, poista 
pysähtymisen aiheuttaja (katso 
kappale 16 VIANMÄÄRITYS). 
Tarkista myös, että kaikki 
varoitusvalot ovat sammuneet. 

 
Suljetun kierron vesijäähdytysjärjestelmä 

Tässä järjestelmässä jäähdytysvesi otetaan 
pumpun painepuolelta, minkä jälkeen se palautuu 
pumpun imupuolelle jäähdytettyään moottorin ja 
äänenvaimentimen. 

 
 

KIINNI   

① ② 
CAUTION 
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7  OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ 
 

Hälytyksen tarkistus 

Kun pääkatkaisin käännetään asentoon I, varoitusvalo ja summeri 
aktivoituvat noin sekunniksi, jolloin hälytysten toiminta 
tarkistetaan automaattisesti. Sen jälkeen asennettu tietokone 
alkaa seurata. Käännä pääkatkaisin asentoon     ja varmista, että 
varoitusvalot syttyvät ja hälytyssummerin ääni kuuluu. 
 

Kun varoitusvalot eivät pala, se tarkoittaa, että kaikki toiminnot toimivat normaalisti. 
Kun varoitusvalot palavat tai vilkkuvat, se tarkoittaa, että pumppu ei toimi kunnolla. 

Varoitusjärjestelmä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

*1 Imuilman lämpötila-anturi (EN: Manifold Air Temperature sensor, MAT), Imusarjan 

painetunnistin (EN: Manifold Absolute Pressure sensor,MAP), Kaasuläpän asentotunnistin 

(EN: Throttle Position Sensor, TPS) ja veden lämpötilatunnistin (EN: Water Temperature 

Sensor, WTS). 
*2  Kun pääkatkaisin on toiminta-asennossa (“Operation”). 

*3  Moottorin maksimi nopeus on asetettu kierroslukuun 6000 rpm. 

 
 
 

 

Hälytys 

Varoitusmerkit  
 
 

Vikojen tai 

ilmoitusten 

kuvaus 
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 Kertahä-
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A 

 
Ylikuume- 
neminen 

  
ON 

   
ON 

 
Pysäh-
tyy 

Moottori pysähty-

nyt: liian vähän 

jäähdytysvettä  

 
B 

 
Ennakko

varoitus: 

ylikuu- 

menee 

  

 
ON 

   
Kuuluu 

hetkit- 

täin 

 Ennakkovaroitus: 
moottori pysähtyy, 
liian vähän 
jäähdytysnestettä 
jne. 

 

 
C 

Akun 

virta 
  ON    

Akussa vähän virtaa D 

Moottorin 

nopeus suuri 

    
ON 

  Moottorin nopeus 

sallittua suurempi 

RPM(*3) 

 
E 

MAT tai MAP 

Hälytys (*1) 

 
Vilkkuu 

     Vika MAT tai MAP 

tai avoin virtapiiri 

 
F 

TPS tai WTS 

Hälytys (*1) 
 Vilkkuu     Vika TPS or WTS 

tai avoin virtapiiri 
F 

 

NOTE 
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7  OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ 
 

 
Korjaustoimenpide 

A: Lisää moottoriöljyä. 

B: Selvitä, miksi jäähdytysvettä on liian vähän, lisää ja käynnistä moottori 

uudelleen. 

C: Selvitä, miksi jäähdytysvettä on liian vähän, lisää. 

D: Lataa akku. 

E: Aseta kaasuläpän säädin kohtaan . Voi aiheuttaa vesiryöpyn.   

F: Sammuta moottori ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 

 

Järjestelmä ei tunnista moottoriöljyn loppumisesta aiheutuvaa ylikuumenemista. 

Vaikka moottoriöljyn vähenemisestä varoittavan summerin ääni kuuluu, moottori ei 

pysähdy. Järjestelmä on suunniteltu ensisijaisesti pelastamaan henkiä – jopa 

moottorin kustannuksella. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moottorin 
lämpötila 

Toiminto 

Yli- 

kuume- 

nemi-

nen 

Uudelleenkäynnistys 

80°C Valo ja summeri 

ON 

 

 
Moottori voi käynnistyä, kun sen 

lämpötila on alle 120°C, ja se voi olla 

käynnissä 30 sekuntia. 

90°C Moottori 

STOP 

70°C Valo ja summeri 

OFF 

Yli 

120°C 

Moottori 

STOP 
Moottori ei käynnisty. 

Tuntimittari Moottoriöljy   

Ylikuumeneminen Akku   Pääkatkaisin   
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7  OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ 
 

Tuntimittari 

 
Ennen sähkölaitteen poistamista käännä 

pääkatkaisin asentoon 0 ja poista akku. 
Kun irrotat akkukaapelin akusta, irrota aina 
ensin negatiivisen (-) navan kaapeli. 
 

Kun liität akkukaapelit takaisin, yhdistä 

positiivisen (+) navan kaapeli ensin. 

 
Jos liität ensin negatiivisen (-) navan, voi  

akkuun kehittynyt vetykaasu räjähtää. 

Älä laita metallia akun päälle tai sen 

läheisyyteen. Metalli voi aiheuttaa oikosulun. 

 
 
 
 

1. Tuntimittari alkaa laskea aikaa siitä hetkestä, kun pääkatkaisin on asetettu 
asentoon , vaikka moottoria ei vielä olisikaan käynnistetty. 

2. Tuntimittari toimii vain silloin, kun pääkatkaisin on asennossa . 

3. Tuntimittarissa ei ole nollausominaisuutta. 

4. Koska tässä pumpussa on “Akun säästötoiminto”, tuntimittari jatkaa laskemista 
noin 30 minuutin ajan. 

5. Kun moottori pysähtyy ylikuumenemisen tai muun syyn takia, tuntimittari jatkaa 
edelleen mittaamista, jos pääkatkaisin on käännettynä asentoon . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuntimittari Moottoriöljy 

Ylikuumeneminen Akku   Pääkatkaisin 
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8  MOOTTORIN KÄYNNISTYS 
 

Pumpun asennus 

Koska lämpötila moottorin ympärillä 
nousee korkeaksi äänenvaimentimen ja 
pakokaasun vuoksi, asenna pumppu 
maantasolle vähintään kolmen metrin 
päähän syttyvistä materiaaleista, mukaan 
lukien maahan pudonneet lehdet ja puut. 
Pakokaasu, joka sisältää hiilimonoksidia, on 
hengenvaarallista, väritöntä ja hajutonta 
kaasua. 
Älä käytä moottoria suljetussa tilassa tai 
tilassa, jossa on riittämätön tuuletus, kuten 
sisätiloissa, ajoneuvossa, varastossa, 
tunnelissa, kaivossa tai laivan ruumassa. 
Älä käynnistä moottoria, jos paineventtiili on 
auki. 
Älä pumppaa tai tyhjennä muita nesteitä (esim. 
syttyviä nesteitä tai kemikaaleja) kuin vettä. 
Tämä pumppu on tarkoitettu vain veden 
pumppaamiseen. 
Älä tyhjennä tai päästä vettä aineeseen, joka ei 
kestä vettä. 
Älä käytä pumppua ilman imuaukon sihtiä. Jos 
laitat kätesi imuaukkoon, pyörivä potkuri voi 
aiheuttaa vakavia vammoja kädellesi. 

 
Älä koskaan käytä pumppua ilman imuaukon 
sihtiä. Jos soraa tai hiekkaa joutuu pumppuun, 
pumppu voi vaurioitua ja sen suorituskyky 
huonontua merkittävästi. 

 
1. Aseta pumppu tasaiselle alustalle lähelle vesilähdettä. 
2. Kiinnitä imu- ja paineletku pumppuun lujasti. Laita imuletkun pää 

vesilähteeseen. Imuletkussa tulee olla siivilä sekä suihkuputki 
paineletkun päässä. 

3.   Kun vettä ruiskutetaan jakoliittimen ja suuttimen läpi, suuttimen suositeltavat 
halkaisijat ovat seuraavat: 

Suuttimen suurin halkaisija (mm) * 

Kaksi suutinta Yksi suutin 

ø25 ø36 

Huom! * Max. suuttimen halkaisija, kun imukorkeus on 

3m.  
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8  MOOTTORIN KÄYNNISTYS 

Moottorin käynnistys 

Poista ilma polttoaineputkesta 
Kun laitat polttoainetta ensimmäisen kerran tähän 
kannettavaan palopumppuun, tai kun uudelleen 
käynnistät sen, kun se on sammunut bensiinin 
loputtua, ilmasta polttoaineputki. 
 

1. Käännä pääkatkaisin ① asennosta “ ” 

asentoon “ ”  ja odota noin 15 sekuntia. 

 

Tuolloin sähkökäyttöinen poltto-

ainepumppu ilmastaa polttoaine-

putken. 

2. Toista sama 2–3 kertaa ja käynnistä sitten 

moottori. 

 

Käytä aina kunnollisia kuulosuojaimia 

operaation aikana. 
 
 

 

 

 

Moottorin käydessä älä koskaan koske 

sytytyskaapelin korkeajännitejohtoon, joka 

on kiinnitetty sytytystulppaan. 

Tässä johdossa on erittäin suuri jännite, joka 

voi aiheuttaa loukkaantumisen ja 
ruumiinvamman. 

 

1  
 

 

 

Älä käytä pumppua kuivalla ruoholla. 

Pakokaasujärjestelmä kuumenee ja voi sytyttää 

ruohikon. Puhdista alue tarvittaessa. 
 
 

 

NOTE 

CAUTION 

1 
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8  MOOTTORIN KÄYNNISTYS 
 

Moottorin käynnistäminen 

1. Tarkista, että polttoainesäiliön korkin 

ilmanvaihtoaukko  ② on suljettu. 
 

 

 

 

2. Aseta kierrosluvun valitsin ③ asentoon “ ” . 

 

 

 

 

 

3. Käännä pääkatkaisin ④ asentoon “ ”. 

Vapauta pääkatkaisin ④ välittömästi, kun moottori 

käynnistyy. 
 

 

 

1. Jos starttimoottoria käytetään liian pitkään, akku tyhjenee. 
Käytä starttimoottoria korkeintaan kolme sekuntia. Jos 
moottori ei käynnisty, odota viisi sekuntia ennen kuin käytät 
taas starttimoottoria. 

2. Älä käytä starttimoottoria enää sen jälkeen, kun moottori on 
käynnistynyt. 

3. Jos starttimoottori ei toimi, tarkista, että akun navat ovat 
tiukasti kiinni, ja että akku on täysin ladattu. 

Moottorin käynnistäminen manuaali startilla 

Jos sähkökäynnistys ei toimi, käytä käsikäynnistystä. 

1. Käännä pääkatkaisin asentoon “ ”. 
2. Aseta kaasuläpän valitsin kohtaan “ ”. 
3. Vedä käynnistyskahvasta ja käynnistä moottori vetämällä siitä 

hetkellä, kun kahvassa tuntuu vastusta. 
 

 

 

 

 

②  

4  

NOTE 

③ 
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8  MOOTTORIN KÄYNNISTYS 
 

Kuiva käynnistys 

Tässä moottoriruiskussa on ulkoinen jäähdytysjärjestelmä. Vältä 

ruiskun käyttämistä kuivana. 

Moottoriruiskun käyttäminen kuivana kauemmin kuin annetuissa 

aikarajoissa voi aiheuttaa moottoriruiskun rikkoontumisen. 

• Tyhjäkäynti: korkeintaan 2 minuuttia. 

• Kaasuläpän valitsin merkin “ ” kohdalla: korkeintaan 30 sekuntia. 

 

Toiminta tyhjennysventtiilit kiinni alkuimun jälkeen 
 

Kun pumppua käytetään tyhjennysventtiilien ollessa suljettuina, jäähdytysveden 
lämpötila nousee korkeaksi. 
 
Kun jäähdytysveden lämpötila nousee 50°C-asteeseen tai korkeammaksi, 
termostaatti aukeaa, jolloin kuuma jäähdytysvesi pääsee ulos termostaattiin kytketyn 
putken kautta, ja näin jäähdytysveden lämpötilaa voidaan hallita. Kun jäähdytysveden 
lämpötila laskee alle 50°C-asteen, termostaatti sulkeutuu ja estää jäähdytysveden 
pääsyn ulos pumpusta.  
 

 

 

Kun pumppua käytetään niin, että tyhjennysventtiilit ovat 

kiinni veden alkuimun jälkeen, säädä kaasuläppä niin, että 

pumpun paine nousee suuremmaksi kuin 1 bar. Jos 

pumppua käytetään liian alhaisella paineella, pumppu voi 

imeä sisäänsä ilmaa, kun termostaatti aukeaa, eikä se pysty 

pitämään vettä pumpussa ilman alkuimupumppua. 

  

CAUTION 
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NOTE 

9  ALKUIMU JA TYHJENNYS 
 

Kun moottori käy ilman konekoppaa, älä 

koske hihnapyörään tai hihnan pyöriviin osiin. 

Siitä voi aiheutua henkilövahinkoja. 

 

 

 

Jos käytät tyhjiöpumppua 30 sekuntia, eikä pumppu ime vettä, tai 
jos vesi ei pysy pumpun sisällä veden tyhjennyksen aikana, 
tarkista seuraavaa: 

･Onko imuletkun kärki kokonaan vedenpinnan alapuolella? 

9 ･Imeekö pumppu ilmaa imuputken liitoksen läpi? 

･Onko imuletku vaurioitunut? 

･Onko alkuimupumpun imuteho merkittävästi huonontunut? 

･Onko kyseessä alipaineletkun vuoto? 

･Ilmeneekö alipainevuoto silloin, kun pumppu on kiinnitettynä 

imuletkuun, jonka aukko on peitetty? 

 
Katso kappale 16 ”VIANMÄÄRITYS”. 
 

1. Kun olet käynnistänyt moottorin, vedä 
alkuimulaitteen kahva alaspäin. 

 
2. Kun vesi on imetty pumppuun, imurin 

ulostulosta ruiskuaa vesi. Tarkista, että 
painemittari näyttää positiivista. 

 

3.  Palauta alkuimulaitteen vipu alkuperäiseen 

asentoonsa. 
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9  ALKUIMU JA TYHJENNYS 
 

Rajoita tyhjiöpumppausaika 30 sekuntiin. Jos pumppu ei pysty 
imemään vettä 30 sekunnissa, siihen voi olla syynä jokin muu 
ongelma. 
Katso kappale “16 VIANMÄÄRITYS” ja korjaa ongelma. 

 

4. Avaa paineventtiili. 

 

 

 

 

 

 
Tarkista että suihkuputki on 

kiinnitetty ja auki ennekuin avaat 
paineventtiilin. 

 

 

Ilmataskujen välttämiseksi kiinnitä imuletku pumppuun niin, että 
pumppu on letkun yläpuolella. 
Jos pumppuun kiinnitetty letku ei ole tasaisesti levittynyt, niin 
letkuun voi jäädä ilmaa jumiin. Tällöin pumppu ei letkussa 
olevan ilman vuoksi pysty pumppaamaan vettä, kun avaat 
paineventiilin.  
Tällaisessa tapauksessa avaa paineventtiili ja käytä 
tyhjiöpumppua 3−5 sekunnin ajan, kunnes vettä tulee 
jatkuvasti. 
 

5. Säädä veden määrää ja painetta kaasuläpän 

säätimestä. 

 

 

 

 

  

NOTE 

CAUTION 
AVAA    

Suutin      

NOTE 

AVAA    
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9  ALKUIMU JA TYHJENNYS 
 

Sarjasyöttö (vesi imetään vesipostista) 

 
1. Määritä pumpun paine huomioiden veden poistopaine (suutinpaine), letkun 

painehävikki (kitka) ja korkeuden aiheuttama painehävikki. 
 

 

 

2. Vesipostiin voi päästä vieraita materiaaleja – kuten likaa, soraa, hiekkaa, ruostetta. 
Ennen kuin yhdistät letkun, avaa vesiposti ja päästä vettä ulos, jotta saat poistettua 
mahdolliset vieraat materiaalit. 

 

3. Kun vettä imetään vesipostista käytä sarjasyötön liitintä.  
 

4. Avaa pumpun paineventtiilin kahva täysin auki. 
 

5. Avaa asteittain vesipostiventtiili täysin aukinaiseen asentoon. Tarkista, palopostin 
vedenpaine pumpun painemittarista ja säädä paineventtiiliä tarvittaessa. 

 

Jos palopumpun paine on suurempi kuin 6 bar, älä avaa 

palopostiventtiiliä enempää. 

* Jos palopostin vedenpaine on vaadittua työpainetta suurempi, 

ei pumppua tarvitse käynnistää. 

Jos palopostin vedenpaine ei saavuta vaadittavaa 

työpainetta, käynnistä moottori. 

 
 

6. Jos palopostin vedenpaine ei ole riittävä, käynnistä moottori ja säädä paine 
vaadittavalle tasolle kaasuläpän säätimellä. 
Lopeta paineen lisääminen, jos imupainemittari näyttää  1 bar tai vähemmän. 
Jos näin on, älä lisää enää painetta ja pidä kaasuläpän säädin siinä asennossa, 
missä se on. 

 

7. Kun haluat lopettaa veden pumppauksen, käännä kaasuläpän säädintä ja 
alenna aluksi painetta, sammuta sitten moottori ja sulje vesipostin  venttiili. 

Varmista, että suljet kaikkien pumppujen paineventtiilit ja 

suuttimet, kunnes kaikki pumput on sammutettu ja 
vesipostiventtiili on kiinni. 

 

8.Aseta paineventtiili puoliaukinaiseen asentoon ja avaa kaikki  tyhjennysventtiilit, 
ja ylläpitotoimenpiteenä poista kaikki loput vedet käytön jälkeen. 

 

 

Pumpun paine = tarvittava paine + korkeuden aiheuttama + letkun painehävikki 

CAUTION 

CAUTION 
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Sarjasyöttö (paineenkorotus) 

Kun kyseessä on sarjasyöttö 

harjoitus tasaisella maalla tai 
alustalla, ja paineletkujen 

määrä on vähemmän kuin 

kymmenen, käytä 

turvasuutinta. 
 

 

 

 

Ketjutetun pumppausoperaation kuvaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9  ALKUIMU JA TYHJENNYS 

   CAUTION 

Poistoportin 

adapteri 

Tiiviste  

Pumppulevy 

(standari lisävaruste) 

Part No.151-39045-0 
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9  ALKUIMU JA TYHJENNYS 
 

Valmistelu 

Älä koskaan sulje sarjasyötössä olevien pumppujen 
paineventtiilejä tai suihkuputkia (suuttimia). Sulkeminen 
saattaa vahingoittaa pumppua tai letkuja. 

 

1. Päätä, miten monta pumppua ketjuun tarvitaan huomioiden, mikä on vesilähteen 
ja palopaikan etäisyys ja korkeusero. 

 
2. Aseta pumput päätöksesi mukaisesti ja liitä sitten letkut. 
 
3. Varmista, että paineventtiilit ovat auki, mukaan lukien palosuutin. 
 
4. Päätä, mikä on kunkin pumpun poistopaine huomioiden, mikä on aina seuraavaan 

pumppuun (tai palosuuttimeen) tarvittava paine, korkeuseron ja letkun kitkan 
aiheuttama painehävikki. 

 

 
 

 

Käynnistys 
 

Kun vedenjakelu on kerran käynnistetty, jatka sitä loppuun 
asti. Jos vedenottoa vähennetään tai se pysäytetään, 
ketjutetut pumput voivat ylikuumentua tai vesi alkaa kiehua 
(kavitaatio). 

 

1. Käynnistä lähdepumppu kappaleen “8  MOOTTORIN KÄYNNISTYS” mukaisesti. 

2. Aloita vedenjakelu kappaleen “9 ALKUIMU JA TYJENNYS” mukaisesti. 

 

  

Käynnistä ketjutettu pumppu 

1. Varmista, että paineventtiili on auki, ja odota, että vettä tulee. 

2. Tarkista, että vesilähteestä tulee vettä. Aluksi letku paisuu ilmanpaineen 
vuoksi. Astu letkun päälle ja arvioi, paisuuko letku veden vai ilman vuoksi.  

Pumpun paine = tarvittava paine + korkeuden aiheuttama + letkun painehävikki 
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9  ALKUIMU JA TYHJENNYS 
 

3. Jos näet, että pumppuun tulee vettä, tarkista paine painemittarista. Käynnistä 

moottori, jos paine on tarvittavaa painetta alhaisempi. Jos paine on tarvittavaa 

painetta suurempi, ei moottoria tarvitse käynnistää. 

4. Säädä poistopaine kaasuläpän säätimestä. Imupaine kasvaa, kun kaasuläppää 

käännettään ylöspäin. Tarkista aina paine imupainemittarista. 

5. Jos imupaine laskee alle 1 bar, käske ensivaiheen pumpun käyttäjää lisäämään 

veden painetta, ja säädä ketjutetun pumpun paine säätimestä. 

6. Jos imupaine nousee, säädä kaasuläppää uudelleen. 
 

 

 

Käynnistä pumppuryhmän viimeinen ns. hyökkäyspumppu  
Sama kuin pumppuryhmään ketjutettu pumppu. 
 

 

 

Lopeta pumppuryhmän pumppausoperaatiot 
1. Älä sulje palosuutinta. 

2. Sammuta pumppuryhmän ns. hyökkäyspumppu ensimmäisenä. 

3. Sammuta sitten pumppuryhmään ketjutettu pumppu ja vasta viimeisenä 
vesilähdepumppu. 
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NOTE 

10  MOOTTORIN SAMMUTUS 
 

Älä koske pakoputkeen tai äänen-

vaimentimeen moottorin käydessä tai 10 

minuuttiin sen jälkeen, kun moottori on 

sammutettu. Nämä osat ovat erittäin kuumia 

ja aiheuttavat vakavia palovammoja. 
 

 

 

 

 

1. Palauta kaasuläpän säädin asentoon    .. 

 

 

 

 

 

2. Sulje paineventtiilit. 

 

 

 

 

 

 

3. Käännä pääkatkaisin asentoon . 

 

Kestää kolme sekuntia, kunnes 
moottori sammuu jälkipoltto-
toiminnon vuoksi. Kyseessä on siis 
normaali moottorin 
käyttäytyminen, joka estää 
jälkikäynnin, ei vika.  

 

 

 

  

CAUTION 
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11  HUOLTOTOIMENPITEET KÄYTÖN JÄLKEEN 

Huoltotoimenpiteet meriveden tai likaisen veden pumppaamisen 
jälkeen 

Kun pumpulla on pumpattu merivettä tai likaista vettä, pumppu tulee huuhdella 
puhtaalla vedellä välittömästi ruostumisen estämiseksi. Käytä tyhjiöpumppua 
moottorin alhaisella nopeudella ( ) viiden sekunnin ajan, jotta tyhjiöpumppu 
puhdistuu. 

Poistovesi 

1. Avaa tyhjennysventtiilit ja tarkista, että kaikki 
pumpussa ollut vesi on poistunut. 

 

2. Sulje kaikki poistoventtiilit seuraavaa operaatiota varten. 

 

 

 

 

Tarkista pumpun imuteho 

1. Avaa poistoventtiilit ja tarkista, että kaikki 
pumpussa ollut vesi on poistunut. 

 

 

2. Sulje kaikki poistoventtiilit ja asenna imuportin 
korkki. 

 

 

 

Valmistele imukuppi, joka sopii 
imuliitäntääsi.  

AVAA  

SULJE     

NOTE 
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11  HUOLTOTOIMENPITEET KÄYTÖN JÄLKEEN  

 

3. Käynnistä moottori ja käytä alkuimulaitteen vipua ja 
aseta kaasuläpän säädin kohtaan , jotta saat 
aikaan tyhjiön (30 sekunnissa). 

 

4. Kun tyhjiö on saatu aikaan, palauta alkuimulaitteen 
vipu välittömästi alkuperäiseen asentoonsa ja 
sammuta moottori. 

 

 

5. Tarkista, että painemittarin imun tyhjiöpaine on alle 
0,8 bar. 

 

 

6. Tarkistaaksesi, että ole tyhjiövuotoja, jätä se 30 

sekunniksi ja varmista, että imun painemittarin 
viisari näyttää koko ajan samaa painelukemaa. 

 

7. Avaa paineventtiilit, jotta se altistuu ilmalle, 
ja tarkista, että imun painemittarin viisari 
palaa osoittamaan “0”. 

 

 

8. Sulje paineventtiilit. 

 

 

 

  

Imun painemittari      

AVAA   

SULJE     
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11  HUOLTOTOIMENPITEET KÄYTÖN JÄLKEEN  

Polttoaineen/öljyn jakelu 

1. Polttoaine 

Täytä polttoainetta mittarin osoittamaan (punaisella 
merkittyyn) maksimi tasoon. 
• Polttoainesäiliön tilavuus: 24 l 

Älä kallista pumppua, kun 

ilmanottoventtiili on auki. Muuten 

polttoainetta voi vuotaa säiliöstä. 

Jos polttoainetta vuotaa, pyyhi 
se pois kankaalla tai muulla 
materiaalilla. 

2. Moottoriöljy 

Täytä öljysäiliö moottoriöljyllä. 

• Moottoriöljysäiliön tilavuus: 1,6 l 
 

Käytä kaksitahtimoottoriöljyä, jonka 
jalostusaste ISO FB tai korkeampi. 

 

3. Vakiokierroslukusäätimen öljy 

Tarkista öljytaso mittatikulla. 

 

Käytä kaksitahtimoottoriöljyä, jonka 
jalostusaste ISO FB tai korkeampi. 

    
Vakiokierros-
säätimen öljy    

 

 

 

 

  

CAUTION 

NOTE 

 

NOTE 
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11  HUOLTOTOIMENPITEET KÄYTÖN JÄLKEEN  

Alkuimun siivilän puhdistus 

Poista rengasmutteri ja puhdista siivilä puhtaalla 
vedellä. Jos siivilä on pölyinen, tyhjiöimun teho laskee. 

 

 

 

 

 

Kun asennat suodatinritilän, kiristä 
rengasmutteria samalla, kun pidät 
ja painat kevyesti suodattimen 
kuppia. 

 

Akun lataus 

Konekoppa tulee poistaa, kun vaihdat akun. 

Katso kappale “15 HUOLTO JA YLLÄPITO”. 

 

1. Varmista, että lataat akun jokaisen käyttökerran jälkeen. 

 

Akun lataustulppa 

Sijainti 

<Lisälaitepistorasian erittelyt> 

• Sisähalkaisija: φ21mm 

• Virta: DC12V 

• Maksimi sallittu sähkövirta: 5A 

  

Rengas-
mutteri     

Kuppi     

O-rengas      

Suodatin      

NOTE 

NOTE 
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11  HUOLTOTOIMENPITEET KÄYTÖN JÄLKEEN  

Akun laturi 

･Käytä automaattista akun laturia. 

(Akun laturi, joka automaattisesti kytkeytyy latausta 
ylläpitävään moodiin, kun uudelleenlataus on päättynyt) 

Latausvirta tehtäessä uudelleenlatausta: 1,8 A tai vähemmän. 

Latausvirta, kun tehdään ylläpitävää latausta: 20 mA tai 

vähemmän. 

･Käytä huoltovapaata (EN: maintenance-free, MF) akkua. 

･Akun kapasiteetin tulee olla 12 V / 16 Ah. 

･Käytä akkulaturia, jossa on ylilatauksen estävä toiminto. 

･ Kun lataat akun manuaalisesti, lataa akkuja 5−10 tuntia 

latausvirralla 1,8 A. 

Ota laturi irti, kun lataus on valmis. 

 

2. Kun lataat akkua, aseta pääkatkaisin asentoon “ ”. 

 

Jos katkaisin on asennossa “ ”, akkua ei voida ladata, koska 
tällöin latauspiiri on käännetty pois päältä (OFF). 

 

Älä liitä tupakansytytintä akun latauspistokkeeseen. Jos teet 
niin, pistorasia voi sulaa tai palaa ylikuumentuessaan. 

 

3. Kun asetat pääkatkaisimen asentoon , tarkista, että akun alhaisesta virrasta 
varoittava lamppu sammuu sen jälkeen, kun hälytys on tarkistettu ja toimenpiteet 
tehty. 

 

  

CAUTION 

NOTE        
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12  HUOLTO KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA 

Ruiskuta jäätymisenestonestettä 

 

Jos lämpötila pumpun ympäristössä laskee alle nollaan, 

pumppu voi jäätyä sisältä. Jäätyminen vaurioittaa pumppua ja 

estää lisäksi moottorin käynnistymisen. 

Pumppuyksikkö 

1. Avaa poistoventtiilit①,②,③. 

 
2. Sulje poistoventtiilit ①,③. 

 

 

3. Kiinnitä vinyyliputki (standardi lisälaite) 

poistoventtiiliin ②.  

 

 

4. Laita vinyyliputki astiaan, joka on täynnä 
jäätymisenestonestettä (180—200 ml). 

 

5. Käännä kaasuläpän säädin kohtaan “ ”. 

 

 

 

6. Käännä pääkatkaisin asentoon “ ”. 

Vapauta pääkatkaisin heti, kun moottori on  
käynnistynyt. 

 

 

  

CAUTION 

①  
②    

③    
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12  HUOLTO KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA  

 

7. Kun olet käynnistänyt moottorin, vedä 
alkuimulaitteen vipu alas. 

 
 
 

8. Varmista, että painemittari näyttää positiivista. 

Vaikka jäätymisenestoneste 
häviäisikin, niin jatka 
alkuimulaitteen vivun vetämistä 
30 sekunnin ajan. 
Näin jäätymisenestoneste pääsee 
vaikuttamaan kaikkiin pumpun 
osiin. 
 

9. Palauta alkuimulaitteen vipu alkuperäiseen  

asentoonsa. 

 
 
 
10. Sammuta moottori ja sulje kaikki poistoventtiilit. 

 
 

Alkuimu 

1. Käännä pyörömutteria ② samalla, kun pidät kiinni 

alkuimun siivilän kupista ①, poista suodatinritilä 

③ ja suodattimen kuppi ①. 

2. Ruiskuta jäätymisenestonestettä (laimentamaton 
50 ml) suodatinritilän ohjaimeen. 

3. Ruiskutuksen jälkeen asenna suodatinritilän 

kuppi ① ja suodatin ③ ja kiristä pyörömutteri 

②.  

 
 
 
 

  

NOTE 

3 

2 

1 

Jäätymisen-
esto 50 ml 

Suodatin 

KIINNI 
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12  HUOLTO KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA  

 
Kun asennat suodatinritilän, kiinnitä huomiota O-renkaan 
ulkonemaan ja asenna se oikein. Muutoin voi esiintyä tyhjiövuotoa. 
Kun asennat suodatinritilän, kiristä pyörömutteria samalla, kun 
painat kuppia kämmenelläsi. 

 

Kun asennat suodattimen, ole varovainen, ettei O-rengas jää 

kiinni, ja kiristä pyörömutteri kunnolla. Jos pyörömutteri ei ole 

täysin kiristetty, voi esiintyä tyhjiövuotoa. 

 

 

 

Tyhjennysventtiilit 

Täytä tyhjennysventtiilin sisäosa jäätymisenestonesteellä käyttäen pitkää 
palosuutinta, jossa on jäätymisenestonestettä. 

 

 

 

 

  

NOTE 

CAUTION 
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13  LISÄLAITTEIDEN JA -TARVIKKEIDEN KÄYTTÖ 
 

Akku 
Akun suorituskyky huononee, jos lämpötila laskee. Lisäksi akku voi jäätyä, jos 
ominaispaino on pieni. 

 

Akun tekniset tiedot 

Teho: 16 Ah 

 
･ Kun lataat akkuja, varmista, että käytät 

automaattista akkulaturia, joka on 
tarkoitettu suljetuille akuille. 

･Käytä automaattista akkulaturia, joka on 

yhteensopiva akun teknisten tietojen 

kanssa. Jos käytät vääränlaista akkulaturia, 

akku voi räjähtää. 

･Pidä akun pinta puhtaana. 

･ Patteri kestää normaalisti kolme vuotta, 

vaikka sitä käytettäisiin paljon. Vaihda 

akku uuteen joka kolmas vuosi ja tarkista 
latausteho. 

･ Kun liität akkukaapelit, liitä aina 

positiivinen (+) napa. 
(Kun irrotat akun, poista negatiivinen (–) 
napa ensin.) 

･Akun elektrolyytti on erittäin syövyttävää 

happoa, joka aiheuttaa vakavia 
palovammoja ihollesi ja tuhoaa vaatteesi. 
Akusta vapautuvat vetykaasu aiheuttavat 

myös vakavia palovammoja ja 

vahingoittavat vaatteita. 
 

Lue akkuun liitetyt ohjeet huolellisesti ennen 

käyttöä. 

 

 

 

 

  

CAUTION 

CAUTION 
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13  LISÄLAITTEIDEN JA -TARVIKKEIDEN KÄYTTÖ 

 

Pumppulevy 
 

Kun pumppauksessa käytetään tyhjennys-

suutinta, jonka halkaisija on suurempi kuin 
suuttimen maksimi halkaisija, tai kun 

pumppaus tehdään ilman suutinta, varmista, 

että käytät pumppulevyä. 

Pumppu voi hajota kavitaation takia, tai se 
voi ylikuumentua jäähdytysveden puutteen 

vuoksi. 

 
Suuttimen suurin halkaisija (mm) * 

Kaksoisulostulo Yksöisulostulo 

25 36 

Huomio: * Suuttimen suurin halkaisija 3 m imupäästä. 
 

Kun palopumppua käytetään vedenpumppaus-
laitteena, esimerkiksi pumpattaessa vettä ulos 
kellarista,  pumppulevy tulee asentaa pumppuun 
moottorin ylikuumenemisen estämiseksi, minkä 
puolestaan aiheuttaa jäähdytysveden puute. 
Asenna pumppulevy tyhjennysportin adapterin ja 
tiivisteen väliin, kuten on esitetty oikealla olevassa 
kuvassa. Kun pumppulevy on paikoillaan, pumppua 
voidaan käyttää ilman suutinta, niin että 
jäähdytysveden paine pumpussa voidaan pitää tietyllä 
tasolla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CAUTION 

Tyhjennysportin 
adapteri 

Pumppulevy 
(standardi lisätarvike) 
Osan nuro:151-39045-0 

Tiiviste  
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13  LISÄLAITTEIDEN JA -TARVIKKEIDEN 
KÄYTTÖ 

13  LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTTÖ 

Irrotettava pakokaasun poistoletku 

 
<Tekniset tiedot> 

･Sisäpuolen halkaisija:φ50 

･Pituus: 1500 mm 

･Standardi: EN 14466 : 2005 Annex C 

 

Älä koske pakokaasun poistoletkuun, sillä se 

kuumenee käytön aikana.  

Älä käytä pumppua, jos se on syttyvien 

materiaalien päällä (kuiva ruoho, polttopuut, 

vaatteet, paperi jne.). 

 

Käytä aina tulen kestäviä suojakäsitenitä, kun 
käsittelet pakoputken jatkeen äänenvaimenninta. 

 

1. Liitä pakoputken jatke ②  pakoputken 

äänenvaimentimeen ①. 

 

 

2. Sovita pakoputken jatkeen lovi   ② 

pakoputken äänenvaimentimen① nuppiin .  

 

 

3. Käännä kahvasta ja kiinnitä pakoputken jatke ②. 

 

 
 

CAUTION 

① 
② 
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14  MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET 
 

Tee määräaikaistarkastukset ja huollot seuraavien kaavioiden mukaisesti. 

Kuvaus 

Tarkastusväli  
 

 
Tarkastettavat 

asiat 

 
 

 

Toimenpide 

K
ä
y
tö

n
 

jä
lk

e
e

n
  

0
,5

 v
u

o
tta

 

ta
i 5

0
 h

 

1
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u
o

s
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i 

1
0

0
 h

 

 3
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u
o

tta
 ta

i 

3
0
0
 h

 

Polttoaine- 
järjestelmä 

 
 
 
 
 

Polttoaine- 
suodatin 

 ●   
Epäpuhtaudet  

(esim. vesi ja/tai 

jäte) 

Puhdista 

 ●   
Epäpuhtaudet (jos 

vettä on kerääntynyt 

suodattimeen) 

Vaihda *1 

･Mm. korkeapaine- 

suodatin, tarkista 

polttoainesäiliö ja 

kannettava 

polttoainesäiliö 
 
 
 
 
 

Polttoaine 

●    Polttoaineen taso Tankkaa 
polttoainetta 

 ●   
Säilyvyys 6 kk tai 

pidempään 
Vaihda *1 

 ●   
Pilaantuminen  

(esim. haju tai 

väri) 

Vaihda *1 

 ●   
Epäpuhtaudet  

(esim. vesi ja/tai jäte) 
Vaihda *1 

Polttoaineletku  ●   
Taittuminen, 

halkeama, vuoto Vaihda *1 

Korkeapaine- 

polttoainesuo

datin 

   ● 
Vaihda 

— Vaihda *1 *2 

Sytytys Sytytystulppa  ●   Lika, kuluma, häiriö Puhdista tai vaihda 

Moottori 

 
 

Kampi    ● 
･Ei ole lukittu 
･ Kunnon 

puristuspaine 

Vaihda osat tar-

vittaessa *1 

Moottoriöljy ●    Öljy taso Lisää samaa öljyä 

Vakiokierros- 
säätimen öljy 

 ●   
Öljytaso 

mittatikulla Lisää 

Käynnistys- 

järjestelmä 

Starttiköysi  ●   Kulunut, vaurioitunut Vaihda *1 

 
Akku 

●    Virran mittaus Lataa 

   ● 
Vaihda 

Käyttöaika Vaihda *1, 2 
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14  MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET 

 

Kuvaus 

Tarkastusväli  
 

 
Tarkastettavat 

asiat 

 
 

 

Toimenpide 

K
ä
y
tö

n
 

jä
lk

e
e

n
 

0
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u

o
tta
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0
 h

 

1
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o

s
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1
0

0
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o
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3
0
0
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Alkuimu- 

järjestelmä 

V-hihna 
  

● 
 Kuluma, 

halkeama, hihan 

jännite 

Vaihda *1 

Suodatinsiivilä ● 
   Tukkeutunut tai  

rikkoutunut silmä 
Puhdista tai vaihda 

Alkuimulaite 

● 

   ･ Ei ole lukittu 

･  Tarkista 

teho (-0.8 

bar) 

Vaihda osat tar- 

vittaessa *1 

● 
   

Ilman tarkistus 

Tarkista 

pumppuyksikkö 

tarvittaessa 

 

Pumppu-
yksikkö 

Operaatio 

suljetut 

tyhjen-

nysvent- 

tiilit 

alkuimun 

jälkeen 

 

● 

  

Tarkista 

suorituskyky (10 

bar) 

Vaihda osat tar- 

vittaessa *1 

 

*1  Pyydä asiakaspalvelumme henkilökuntaa vaihtamaan osat. 

*2                                     Akut, joita on käytetty yli kolme vuotta, voivat räjähtää 

ladattaessa. 

Tee suoritustesti minuutissa, jotta säästät pumppu-

yksikköä. 
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CAUTION 

15  HUOLTO JA YLLÄPITO 
 

Yleistä 

Tämän palopumpun huollon ja ylläpidon saa suorittaa 
vain henkilökunta, jolla on tehtävään vaadittava 
ammattitaito, ja joka tuntee tämän palopumpun sekä 
turvallisuuteen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn 
liittyvän lainsäädännön. 

 
Ennen kuin aloitat ylläpitotyöt: 

･ Sammuta moottori. 

･ Irrota akun negatiivisen navan kaapeli. 

･ Aseta pumppu tasaiseen paikkaan. 

 

 

Turvalaitteet 
 

Kun turva- ja suojalaitteet on irrotettu osana huolto- ja 
ylläpitotoimenpiteitä, asenna ne töiden jälkeen välittömästi 

takaisin alkuperäisille paikoilleen ja varmista, että ne 

toimivat normaalisti ja ongelmitta. 
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15  HUOLTO JA YLLÄPITO 

 

Alkuperäiset, aidot osat 

Kun tämän palopumpun huolto- ja ylläpitotöiden 
yhteydessä vaihdat osia, käytä ainoastaan alkuperäisiä 
Tohatsu-osia. 

 

Jos palopumpussa ei käytetä alkuperäisiä Tohatsu-osia, 
voivat palopumpun toiminta ja turvallisuus heikentyä.  
Näin ollen käytä turvallisuussyistä ainoastaan 
alkuperäisiä Tohatsu-osia. 

 

Tohatsu ei vastaa henkilövahingoista eikä laitteiden 
vaurioitumisesta, jotka aiheutuvat siitä, että 
palopumpussa on käytetty muita kuin alkuperäisiä osia tai 
laitteita. 

 
 

Ympäristönsuojelutoimenpiteet 

Hävitä öljy, polttoaine, akut jne. niiden hävittämistä 
koskeva alueellisen lainsäädännön mukaisesti. 
 
Älä heitä niitä luontoon tai kaada viemäriin. 
 

Jätteet 
Kun heität osia pois, toimi alueellisen 
ympäristölainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

68 
 

15  HUOLTO JA YLLÄ PITO 
 

Konekopan poistaminen ja asennus 
 

Päälliskopan poistaminen 

1. Poista manuaalisen käynnistimen puoleiset 
kiinnitysruuvit. 

 

 

 

2. Vedä konekopan koukusta (sivulla 2 kpl), nosta 
konekoppaa hitaasti. 

 

Poista konekoppa varovasti 

ilman, että kosketat alkuimu-

laitteen vipua tai tyhjennys-

venttiiliä. 

 

3. Vedä konekopan koukusta (takaosa 2 kpl), poista 
konekoppa kokonaan. 

 

 

Päälliskopan asennus 

Asenna koppa suorittaen poistovaiheet käännetyssä järjestyksessä. 

 
1. Aseta tulppa takaosassa olevaan reikään (2 paikkaa). 

 

 

2. Tyhjiöpumpun vivun avulla kiinnitä etupuolella 

oleva tulpan reikien koukku (2 paikkaa). 

 
3. Laita tulpat kokonaan paikoilleen ja pidä samalla 

kiinni konekopasta. 
 

 

 

 

4. Kiristä asennusruuvi manuaalisen käynnistimen 
puolelta. 

 

 

  

CAUTION 
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15  HUOLTO JA YLLÄPITO 
 

Tyhjiöpumpun suodatinritilä 

 

Kunnossapito 
 

Jos suodatinritilä on asennettu 
väärin, voi tyhjiöpumppu vuotaa. 
Varmista, että suodatin on 
asennettu oikein. 

 
Pese suodatinritilä ①  puhtaalla vedellä jokaisen 

käyttökerran jälkeen. 
1. Kun peset suodatinritilän, käännä rengasmutteria 

②  samalla, kun pidät kiinni suodatinritilän 

kupista ①. Poista suodattimen kuppi ③ ja ritilä 

①.  

2. Pese suodatinritilä ① ja ritilän kuppi ③. 

3. Pesun jälkeen asenna suodatinritilän kuppi ③ 

ja ritilä ①, kiristä rengasmutterilla ②. 

 
 
  

Moottoriöljy 
 

Tarkista öljytaso 
 

Sulje öljysäiliön korkki tiukasti 

joka kerta, kun tarkistat öljytason. 
 
Tarkista öljytason joka käyttökerran jälkeen. 

 

1. Aseta pumppu vaakatasoon. 
 

2. Avaa öljysäiliön korkki ja tarkista öljytaso. 
 

3. Täytä öljyä öljysäilön reunoihin asti. 

 

Kaksitahtimoottorin moottoriöljy 

Suosittelemme käyttämään 
moottoriöljyä, jonka jalostusaste on  
ISO FB t a i  s i t ä  k o r k e a m p i .  

 

NOTE 

1 

2 

3 

CAUTION 

NOTE 



 

70 
 

15  HUOLTO JA YLLÄPITO 
 

 Vakiokierrossäätimen öljy 

Tarkista vakiokierrossäätimen öljy. 

Tarkista kolmen kuukauden tai 50 käyttötunnin välein. 

1. Aseta pumppu tasaiselle alustalle. 

2. Poista mittatikku①, pyyhi se kankaalla. 

3. Upota mittatikku ①  säiliöön kokonaan. 

4. Vedä mittatikku ulos① uudelleen ja tarkista 

öljytaso. 

 
Tyhjiöpumpun V-hihna 

Tarkista V-hihna. 

Tarkista V-hihna joka vuosi tai aina 100 käyttötunnin 

välein. 

V-hihnan koko: A-29 

 

 
 
 
 

  

1 
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15  HUOLTO JA YLLÄPITO 
 

Sytytystulppa 

Tarkista sytytystulpat. 

1. Poista tulppien hatut ja poista sytytystulpat①. 

 

 
 
2. Käytä teräsharjaa tai sytytystulpan puhdistajaa, 

puhdista sytytystulpan elektrodi. ②. 
 
3. Tarkista, ettei sytytystulpissa ole ruostetta, ja 

etteivät elektrodit ② ole kuluneet, ja ettei 

pesurissa ③ ole vaurioita. 

 

4. Mittaa sytytystulpan väli ⓐ . Jos väli ei ole 

erittelyiden mukainen, vaihda sytytystulppa 
tulppaan, joka vastaa sytytystulpan määrittelyjä. 

Tarvittaessa säädä tulpan väli erittelyn mukaisesti. 

･Sytytystulpan väli  ⓐ  : 0,9–1,0 mm 

･Käyttöraja : 1,2 mm 

･Sytytystulppa : NGK BPR7HS-10 

 

5. Kun olet asentanut sytytystulpan käsin ⓑ  ja 

kiristänyt sen käyttäen kiristämiseen tulppa-
avainta, kiristä tulppa määriteltyyn 

vääntömomenttiin ⓒ. 
 

･Vääntömomentti: 27 N·m (20 Ib·ft) [2,7 kgf·m] 
 

 
 
 
 

  

1 
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15  HUOLTO JA YLLÄPITO 
 

AKKU 

Yleiset turvallisuusohjeet 
 

Akku 

Noudata akussa olevia turvallisuusohjeita. 

Kun lataat akkuja, syntyy erittäin herkästi syttyvää  
happivetykaasuseosta. 
 

Älä koskaan lataa akkua huonosti ilmastoidussa 
paikassa. Älä tupakoi akun läheisyydessä. 

 
Akun syövyttävä aineet voivat 
aiheuttaa loukkaantumisvaaran. 

･Käytä aina suojavaatteita. 

･Käytä aina suojakäsineitä. 

･Käytä aina suojalaseja. 

･Älä kallista akkua, sillä tällöin 

akun ilmanottoaukoista voi 
valua happoa. 

 

Hävittäminen 

Käytetyt akut tulee hävittää alueellisen lainsäädännön 
vaatimalla tavalla. 
 

 

Jokaisen käyttökerran jälkeen, tarkista akun virta. 
Vaihda akku tarvittaessa. 

1. Poista äänenvaimentimen suoja. 

2. Irrota negatiivisen navan kaapeli ensin, siten 
positiivisen navan kaapeli. 

 
Loukkaantumisvaara! 
Kun käsittelet akkua, varmista, 

että käytät suojalaseja ja 

suojakäsineitä. 
 
  

CAUTION 
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15  HUOLTO JA YLLÄPITO 
 

Sähkölaitteet 

Vain ammattitaitoiset sähköasentajat tai 
tehtävään koulutettu henkilökunta saavat käsitellä 
sähkölaitteita. 

Varmista, että akkukaapelit on irrotettu ennen 
sähkölaiteiden käsittelyä. 
Irrota negatiivisen navan kaapeli ensin, sitten vasta 
positiivisen navan kaapeli. 

 
Kun yhdistät akkukaapelit, yhdistä positiivisen navan 
kaapeli ensin, vasta sitten negatiivisen navan kaapeli. 
 
Käytä sulaketta, jonka sallittua kuormitus 
(ampeeriluku) on sama kuin asennetussa 
sulakkeessa. Jos käytät sulaketta, jonka nimellisarvo 
on suurempi, voi seurauksena olla sähkölaitevikoja. 

 

Sulake 

Turvasulakkeet on asennettu sähkölaitteiden 
sähkövirtapiireihin. 

Ennen sulakkeen vaihtamista, eristä oikosulun 
aiheuttaja, ja tee tarvittavat toimenpiteet. 

Kun olet tehnyt tarvittavat toimenpiteet, vaihda sulake 
uuteen. 

Pidä aina varasulakkeita saatavilla hätätapauksen 
varalta. 
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15  HUOLTO JA YLLÄPITO 
 

Alipaineimun toiminnan tarkistus 

Käytä tyhjiöpumppua korkeintaan vain 30 sekunnin ajan. 

Jos käytät pumppua yli 30 sekunnin ajan, moottori voi 

ylikuumentua. Jos moottori ylikuumenee, odota, että se 

jäähtyy, tai suorita vedentyhjennysoperaatio. 

Vedentyhjennysoperaatiossa annetaan jäähdytysveden 

kiertää moottorissa ja jäähdyttää se. 

 

 

1. Sulje imuportti ①  ja käynnistä sitten moottori. 

 

 

 

 

 

 

2. Vedä alkuimulaitteen vivusta ja käynnistä alkuimu 

ja tarkista, että imun painemittari näyttää 

suunnilleen lukemaa -0,8 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAUTION 

① 
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15  HUOLTO JA YLLÄPITO 
 

Tyhjiöpumpun vuodon tarkistus 

Kun olet tarkistanut tyhjiöimutoiminnon, seuraa imun painetta painemittarista noin 30 
sekuntia ja tarkista, vuotaako tyhjiöimu.   

Jos tyhjiövuotoja löytyy, eristä syy ja katso kappale “16 VIANMÄÄRITYS”. Tee sitten 
tarvittavat toimenpiteet ja tarkista tyhjiövuodot uudelleen. 

 

Vesivuotojen tarkists 

1. Kiinnitä imuletkun toinen pää imuporttiin ja laita 
toinen pää veteen ja sulje sitten paineventtiilin 

kahva ①. 
 

 

 

 

 

2. Käynnistä moottori ja vedä alkuimulaitteen 

vivusta ② käynnistääksesi tyhjiöpumpun. 

 

 

 

 

3. Käytä käyntinopeuden säätöä ja nosta pumpun 
paine melkein 10 bariin ja tarkista sitten mahdolliset 
vesivuodot pumpun kaikista osista ja 
jäähdytysvesiputkesta. 

 

 

 

Jos tyhjiövuotoja löytyy, eristä vuodon aiheuttaja ja 

katso kappale “16 VIANMÄÄRITYS”. Tee sitten 
tarvittavat toimenpiteet ja tarkista tyhjiö-/vesivuodot 
uudelleen. 

 

 

 

  

① 
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16  VIANMÄÄRITYS 
 

Seuraavissa taulukoissa on lueteltu tyypillisä syitä moottoriongelmiin.  
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Polttoaine loppuu   ● ●   ●          ●   Lisää polttoainetta 

Polttoaine 
huonolaatuista 

  ● ● ●  ●  ●        ●   Vaihda polttoaine 

Tankin ilmanotto 
tukkeutunut 

  ● ● ●  ●  ●        ●   Puhdista ilmanotto 

Suodatin tukossa   ● ● ●  ●  ●        ●   Puhdista suodatin 

Vika p-a-pumpussa   ● ● ●  ●  ●        ●   Vaihda 

Ruiskutusvirhe   ● ● ●  ●  ●        ●   Vaihda 

Fuel pipe kink or 
snap 

  ● ● ●  ●  ●        ●   Fix routing of the 
pipe. 

Kaasuläppä ei 
ole asennossa 

 

   
● 

                
Aseta valitsin 
kohtaan “ ”. 

 

Öljynsuodatin 

tukkeutunut 

     

● 

  

● 

   

● 

       

● 

  Vaihda suodatin. (Älä 

täytä sitä täyteen 

erimerkkisellä öljyllä.) 
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Sytytystulpan 
hattu irtoaa 

  ● ● ●  ●          ●   Laita kunnolla kiinni. 

Vääränlainen syty-

tystulppa käytössä 

   
● 

 
● 

 
● 

  
● 

  
● 

 
● 

       
● 

  Vaihda määrättyyn 

sytytystulppaan. 

Sytytystulppa 
likainen (ei kipinää 

tai kipinä heikko) 

   
● 

 
● 

 
● 

  
● 

          
● 

  Puhdista tai vaihda 
määrättyyn tulppaan. 

 

Ohjaus-
yksikkö- ja/tai 

anturivika 

   

 
● 

 

 
● 

 

 
● 

 

 
● 

 

 
● 

 

 
● 

 

 
● 

        

 
● 

  

 
● 

Tarkista kytkentä. 
Laita kunnolla 
kiinni. Vaihda osat 
tarvittaessa. 

Akun huono 
kytkentä, napa- 

korroosio tai 
vanhentunut 

 

 
● 

 

 
● 

                

 
● 

 Puhdista napa ja/tai 
kiristä kaapelin ruuvi. 
Vaihda osat 
tarvittaessa. 

 
Akkulaturi on 
viallinen 

 

● 

                  Tarkista 5A-sulake 
ja/tai akkulaturi. Vaihda 
osat tarvittaessa. 
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15A-sulake 
palanut  ●                ● 

 Vaihda varasulake. 
Jos sulake palaa 
toistuvasti, tarkista, 
mikä sen aiheuttaa. 

15A: Akun kaapelin 
kytkeminen päinvastoin, 

käyttöpaneelin 

componentit ja 
etsintävalon liitin 

5A: Latausliitin 5A-sulaken 
palanut 

●                  

 

 
Startti-
moottori 
viallinen 

 ●                 
 Tarkista navat, johdot 

ja ruuvit. Vaihda osat 
tarvittaessa. 

 

 
Käyttöpaneeli 

viallinen ● ●                ● 

 Tarkista käynnistin- 

solenoidin sisääntulo. 

(sama kuin käyttö-

paneelin ulosmeno) 
Vaihda osat 
tarvittaessa. 
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Mäntä, män-

nän rengas tai  

sylinteri 
kulunut 

   
● 

 
● 

 
● 

  
● 

   
● 

       
● 

   
Korjaa tai vaihda. 

Hiilijäämiä 

palokammiossa 
     

● 
    

● 
 
● 

       
● 

   
Puhdista. 

Im
u

 

Imukorkeus liian 
suuri tai imu-
matka liian pitkä 

             

● 

      Aseta pumppu 
lähemmäksi ja/tai 

alemmaksi. 

 
Imuletkun pää ei 

ole vedessä 

           

● 

 

● 

 

● 

 

● 

     Laita imuletkun pää 30 

cm vedenpinnan 
alapuoellle. 

 
Imuletkun 
kytketnä on löysä 

tai tiiviste 
viallinen 

           

 
● 

 

 
● 

 

 
● 

 

 
● 

     Puhdista tiiviste ja 
kiinnitä kunnolla. 

Vaihda tiiviste 
tarvittaessa. 

Imuletkun 
suodatin 
tukossa: lehtiä, 

likaa jne.  

             

● 

 

● 

      

Puhdista. 

Imuletku 
halkeilee tai 
hilseilee 

           
● 

 
● 

 
● 

 
● 

      
Korjaa tai vaihda. 
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Tyjiöputki irti tai 
halkeilee 

          

●  ●       Kiristä putki kunnolla  tai 

vaihda se. 

Suodattimen hattu 
irti tai O-renkaas-
sa vikaa 

          

●  ●       Kiristä kunnolla tai 

vaihda. 

V-hiha vaurioitu-
nut tai kulunut 

          
●  ●       

Vaihda. 

Tyhiöpumpun 

roottoriakseli leikkaa 
kiinni 

          
●   

      
Korjaa tai vaihda. 

Ohjaussiiveke, 
sivulevy kulunut tai 
vaurioitunut 

          
●  ● 

      
Vaihda. 

V
e
d

e
n

 s
u

lk
u

v
e
n

ttiili 
Veden sulkuventtiili 
likaantunut 

          
● ● ● 

      
Puhdista. 

Veden 
sulkuventtiilin 
kalvossa vikaa 

          

● ● ● 

      

Vaihda. 
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Kolme poisto-
venttilliä auki 

          ● ● ●       Sulje kunnolla. 

Imuportin 
suodatin 
tukossa: lehtiä, 

likaa jne. 

       
     ● ●  

     

Puhista. 

Tyhjennysvent- 
tiili ei  ole 
kunnolla auki. 

       
●       ● 

    Avaa kunnolla. 

Liitinputken tiiviste 
löysästi kiinni tai 

tiiviste viallinen. 

       
   ● ●  ●  

    Kiristä kunnolla. 

Vaihda tiiviste 
tarvittaessa. 

Pumpun kannen 
pultit löysästi 

kiinni. 

       
   ● ● ●  ● 

    Kiristä kunnolla. 

Pumpun 
kannen O-
rengas huono- 
laatuinen. 

       
   ● ●    

    Puhdista tai 
vaihda. 

Siipirattaaseen tai 
johdesiivilään 

osunut kivi tai 
vahingoittunut 

       
●       ● 

     
Puhidsta tai vaihda. 

Mekaaninen 
sauma 
vahingoittunut. 

       
   ● ●    

    Vaihda. 
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Tyhjennyssuutin on 
liian suuri. 

  

      ● ●      ●   

 
Vaihda suutin 
sopivan kokoiseen tai 
käytä turvasuutinta. 

Suihkutus- 
suutin on 

tukossa 

  
             ●   

 
Puhdista. 

K
a
a
s

u
lä

p
p

ä 

Kaasuläpän säätö ei 

sallitulla alueella. 
     ●  ●         ●  

 
Säädä oikein. 

Kaasuläpän linkki 
ei ole kiinnitetty.   ●  ● ● ● ●   ●  ●    ●  

 
Kiinnitä kunnolla. 
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17  LIITE 1,  MELUNPÄÄSTÖTASO 
Melupäästötaso 
 

Koneen malli: VE1500 
Käyttöolosuhteet: EN14466 ANNEX E E.5 ja ISO20361, lausekkeen 8 mukaiset. 
Muuta tietoa: Katso testitulokset. 

Ilmoitetut KAKSINUMEROISET melupäästötasot 

A-painotettu päästöäänenpainetaso: 

LpA koneen käydessä: 97 dB(A) 

Virhemarginaali KpA 2,5 dB(A) 

Mitattu, A-painotettu äänenvoimakkuustaso: 

LWA: 115 dB(A) 

Virhemarginaali KWA 2,5 dB(A) 

Koneen mallil: VE1000 
Käyttöolosuhteet: EN14466 ANNEX E E.5 ja ISO20361, lausekkeen 8 mukaiset. 
Muuta tietoa: Katso testitulokset. 

Ilmoitetut KAKSINUMEROISET melupäästötasot 

A-painotettu päästöäänenpainetaso: 

LpA koneen käydessä: 95 dB(A) 

Virhemarginaali KpA 2,5 dB(A) 

Mitattu, A-painotettu äänenvoimakkuustaso: 

LWA: 113 dB(A) 

Virhemarginaali KWA 2,5 dB(A) 

 
Kiristysmomentin erittelyt 

 

 
 
 

 

  M3 M4 M5 M6 M8 M10 

 
Standardi mutteri 

N·m 0.7 1.6 4 6 13 27 

lb·ft 0.5 1.2 3 4 9 20 

kgf·m 0.07 0.16 0.4 0.6 1.3 2.7 

 

Lämpökäsitelty 

mutteri 

N·m  
- 

 
- 

 
- 

9 24 47 

lb·ft 7 17 34 

kgf·m 0.9 2.4 4.7 
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18  TYÖVÄLINEET JA STANDARDIT 
LISÄLAITTEET 

 
Standardit lisälaitteet 
 

Kuvaus Osien nro Määrä 

Työvälinesarja 151-39010-2 1 

• Työkalupakki - 1 

• Tulppa-avain - 1 

• Tulppa-avaimen kahva - 1 

Sytytystulppa (BPR7HS-10) 9701-1-1014 1 

Lamppu 12V−3,8W 

(painemittariin) 
1K1-33170-0 1 

Pumppulevy 151-39045-0 1 

Sulake *15A 3T5-76246-0 1 

Sulake *5A 1K9-76243-0 1 

Vinyyliputki 1H0-31569-0 1 

Etsinvalo (4P) 1H9-39020-0 1 

* Varasulakkeet ovat sulakelaatikossa. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Valinnaiset osat 
 

Kuvaus Osien nro 

Auto-akkulaturi 1T3-39039-0 

Erikoistyövälineet 

 
 
 

 

 
18 

  

Kuvaus Osien nro 

Vedin 126-39100-0 

Magneettovedin 1A6-39115-0 

Siipipyörän vedin 151-39101-0 

Jousen ohjuritappi A 126-39105-0 

Jousen ohjuritappi B 126-39106-0 

Kitkan mittaustyöväline 1E0-39119-0 
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19  KYTKENTÄKAAVIO 
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20  KULJETUSLAITE 

 

Kun pakkaat palopumpun kuljetuskehikkoon, käytä KULJETUS-
LAITETTA (KULJETUSKEHIKKO) ja kiinnitä pumppu. 

 

･ Varmista, että asennat tämän 

kehikon tasaisella alustalla. 

･Kehikon asentamiseen tarvitaan 

vähintän kaksi henkilöä. 

 

KULJETUSLAITTEEN KÄYTTÖOHJE 

 

 

 

 

KULJETUSLAITE (KULJETUSKEHIKKO) koostuu seuraavista osista. 

Voit tilata osia lisää vain, jos sinulla on tiedossa osan numero. 

Tarkista osien numerot ja tilaa ne Tohatsu-yhtiöltä. 

  

Järjes-

tysnro 
Osan nimi Osan nro Määrä 

1 
KULJETUSLAITE (KULJETUSKEHIKKO) 

1T3-37510-0 1 

2 KULJETUSKEHIKKO A - 2 

3 KULJETUSKEHIKKO B - 2 

4 PULTTI (+ prikka) - 8 

5 PRIKKA - 4 

6 MUTTERI - 4 

7 KULJETUSLAITTEEN KÄYTTÖOHJE - 1 

CAUTION 
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20  KULJETUSLAITE 

ASENNUSRAKENNE JA -MENETELMÄ 

･Varmista, että asennat tämän kehikon aina tasaisella 

alustalla. 

･Kehikon asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. 

1. Poista kumivaimentimet pumppukehikon pohjasta 
(neljästä paikasta). 

 

 

2. Asenna KULJETUSKEHIKKO① ,②  ja kiristä 

pultit ③ määrättyyn kireyteen. 

 

 

Vahvista KULJETUSKEHIKON B ② 
suunta ja pumpun suunta. 

 

 

 

3. Aseta pumppu KULJETUSKEHIKKKON ja kiristä 

pultti ③ prikan kanssa ④ ja mutteri ⑤ 

määrättyyn kireyteen (neljässä paikassa). 

 

Kiristysmomentti: 

11–15 N·m (80–109 Ib·ft) [1,1–1,5 kgf·m] (pultit 3) 

CAUTION 

Kumivaimennin 

③   ① 

②  

NOTE 

④ 
⑤ 

③ 
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Loukkaantumisen välttämiseksi, vähintään 
kahden henkilön tulee työskennellä yhdessä, kun 
pumppua kannetaan,  tai kun se asetetaan 
kehikkoon. 

 

Asenna käyttäen reikiä, joissa 

kumivaimentimet alunperin 

olivat. 

 

 

 

  

CAUTION 

NOTE 

Kiristysmomentti : 

11–15 N·m (80–109 Ib·ft) [1,1–1,5 kgf·m] 
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MUISTIINPANOSIVU 

___________________________________________
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20  YHTEYSTIEDOT 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Veikko Nummela Oy 

Autoilijankatu 8 

20780 KAARINA 

esteri@esterigroup.fi 

+358 2 2162 112 

Huoltopäivystys ja varaosat +358 2 2162 112 


